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TTL Li-ion Camera Flash
TTL-Aufsatzblitzlicht mit Lithiumbatterie
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INSTRUCTION MANUAL
Handbuch
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Before using this product:
Please read this user manual carefully in order to ensure your safety
and the proper operation of this product. Keep for future reference.

Vor der Verwendung dieses Produkts:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgféltig durch, damit Sie das Gerat
sicher verwenden kénnen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum
spateren Nachschlagen gut auf.
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Foreword

Thank you for purchasing this product.

This V8601110 camera flash applies to Olympus/Panasonic series
cameras and is compatible with TTL autoflash. With this TTL
compatible flash, your shooting will become simpler. You can easily
achieve a correct flash exposure even in complex light-changing
environments. This camera flash features:

Achieve soft, even and more creative light effects. It has a 2W LED
modeling lamp, which can be used off the camera.

Approx. GN60 (m 1SO 100, @200mm), 81 steps from 1/1 to 1/256.
Pro 2600mAh Li-ion Battery-max.1.5s recycle-480 full power pops.

Fully support Olympus/Panasonic TTL camera flash. Workable
as Transmitter or Receiver unit in a wireless flash group.

With built-in 2.4GHz wireless remote system to support
transmitting and receiving.

Provided multiple functions, include HSS (up to 1/8000s), FEC,
FEB, etc.

Stable consistency and color temperature with good even lighting.

Support with firmware upgrade.
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Use dot-matrix LCD panel to make clear and convenient operations.

A Warning |

>> b P>

Always keep this product dry. Do not use in rain or in damp
conditions.

Do not disassemble. Should repairs become necessary, this
product must be sent to an authorized maintenance center.
Keep out of reach of children.

Stop using this product if it breaks open due to extrusion,
falling or strong hit. Otherwise, electric shock may occur if you
touch the electronic parts inside it.

Do not fire the flash directly into the eyes (especially those of
babies) within short distances. Otherwise visual impairment
may occur.

Do not use the flash unit in the presence of flammable gases,
chemicals and other similar materials. In certain circumstance,
these materials may be sensitive to the strong light emitting
from this flash unit and fire or electromagnetic interference
may result.

Do not leave or store the flash unit if the ambient temperature
reads over 50 . Otherwise the electronic parts may be damaged.
Turn off the flash unit immediately in the event of malfunction.
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Conventions used in this Manual

* This manual is based on the assumption that both the camera and
camera flash's power switches are powered on.

Reference page numbers are indicated by “p.*+".

* The following alert symbols are used in this manual:

A The Caution symbol gives supplemental information.

o The Note symbol indicates a warning to prevent shooting problem.

- 31 -
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Name of Parts

08. LCD Panel

09. Hotshoe Fixing Buckle
10. Lithium Battery

11. TTL/M Shortcut

01. Flash Head

02. LED Modeling Lamp
03. Wireless Sensor

04. Sync Cord Jack

05. Type-C USB Port

06. Battery Remove Button

=

@

07. Hotshoe
18
zoom
21 +i- O o
MODE
19

* Control Panel

12. <MENU>Flash Menu 19. <MODE>Mode Selection
Button/Locking Button Button

13. <*Z» >Wireless Selection 20. <@ >Modeling Lamp Setting
Button 21. <+/->Power Output

14. Select Dial 22. Function Button 1

15. Set Button 23. Function Button 2

16. ON/OFF Power Switch 24. Function Button 3

17. < 5 > Test Button / Flash 25. Function Button 4

Ready Indicator
18. <ZOOM> Focus Length
Setting
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» LCD Panel

(1)TTL Autoflash

Zoom : zoom display (Page 51)

I : Automatic
M Manual(Page 41)

Focus length (Page 51)

M : Manual flash
TTL : TTL autoflash

M 0 28, «F
i, 11128

ETTT Distance indicator

s 1 ERL:
ST Bt TR IR | display

Fo The display will only show the settings currently applied.
When a button or dial is operated, the LCD panel illuminated.

(2) M Manual Flash

’— M : Manual flash

.
M [ 28, @«E
3B, 11256

Manual flash output

——

05 L
Lol eve Fsysa |

(3) Multi Flash

’7 Multi: Stroboscopic flash

MULTI® 28.. <

S
& 1128
3 5
| S—
EETE =

— Number of flashes

—— Flash frequency
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(4) Radio Transmission Shooting

¢ Transmitter Unit (TX)

Flash mode

() : Radio transmissio
wireless shooting "—‘

[}

figdl M 28w &lE
3 M M ov256
(B OTTL 8.8

CH21 B M 1/256+0.5

Q TTL 88

Firing group
Channel

* Receiver Unit (RX)

I TT
EITTL

: Receiver

2 .
== : Receiver icon

L GR | cH [syNcl |

Note: The flash unit attached to the camera is referred to as the "Transmitter"
and other flash units controlled wirelessly are referred to as "Receivers".

* LCD Panel in Three Modes
« Attached to the Camera

TTL m 28. =@

e

& -03

051 @ 4 9 iEm
Frewe - 1—7T7

* 2.4G Radio Transmission: As a Transmitter Unit

iyl 0 28 L]

L& M M w286

@ ee

CH21 B M 1/256+0.5
€ 1L ese

+ 2.4G Radio Transmission: As a Receiver Unit

G 28m 8

S
"B cve BEVER (A

| GR | CH Jsyncl |
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* What’s in the Box of V860I110 Kit?
1. Flash Unit 2. Lithium Battery
4. USB Cable 5. Charger

7. Protection Case

3. USB Battery Charger
6. Mini Stand
8. Instruction Manual

« Separately Sold Accessories

The product can be used in combination with the following accessories
sold separately, so as to achieve best photography effects:
XProO, X2T-O & X10 TTL wireless flash trigger, etc.
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Battery

* Features

. This flash unit uses Li-ion battery which has long runtime.
The available charge-and-discharge times are 480.

. Itis reliably safe. The inner circuit is against overcharge,
overdischarge, overcurrent, and short circuit.

. Take only 3.5 hours to fully charge the battery by using the
standard battery charger.

* Cautions

. Do not short circuit.

Do not expose to rain or immerse into water. This battery is not

water proof.

Keep out of reach of children.

No over 24 hours' continuous charging.

Store in dry, cool, ventilated places.

Do not put aside or into fire.

Dead batteries should be disposed according to local

regulations.

If the battery had ceased using for over 3 months, please make a

full recharge.

. If do not use it for a long time, please charge the battery to
approx. 60% before placing it.

10. It is recommended to use a brand-new battery after charging

and discharging over 500 times or being used over 3 years.

N —_

w

N =

No o

o

©

'I To unload the battery, hold
down the battery remove

button and push the battery
downwardly to take it out.

2 According to the triangle

sign on the battery pack,
insert it into the
compartment until a white
knob locks the battery with a

click sound.

« Battery Level Indication

Make sure the battery pack is securely loaded in the flash. Check
the battery level indication on the LCD panel to see the remaining
battery level.

Battery Level Indication | Meaning

3 grids Full

2 grids Middle

1 grid Low

Blank grid Lower battery, please recharge it.

Blinking The battery level is going to be used out
immediately. And the flash will auto power off
in 1 minute.

Note: Please recharge the battery as soon as
possible (within 10 days). Then, the battery can be
used or be placed for long period.

- 37 -

LED Modeling Lamp

Press the Modeling Lamp Setting button to set the modeling lamp.
Short press the Set Button to turn on or off the modeling lamp.
When turning the modeling lamp on, turn the select dial to set its
brightness. There are 10 levels(01~10) for choice.

@ B
i0
UopELE " F 8

Attaching to a Camera

1 Attach the Camera Flash.

* Rotate the hotshoe fixing
buckle to the left and insert
the camera flash into the
camera's hotshoe.

2 Secure the Camera Flash.

* Rotate the hotshoe fixing
buckle to the right until it
locks up.

3 Detach the Camera Flash.

* Press the button and
rotate the hotshoe fixing
buckle to the left until it is
loosened.

Power Management

Use ON/OFF Power Switch to power the flash unit on or off. Turn
off if it will not be used for an extended period of time. Setting as a
transmitter flash, it will turn the power off automatically after a
certain period (approx. 90 seconds) of idle use. Pressing the
camera shutter halfway or pressing any flash button will wake up
the flash unit. Setting as a receiver flash, it will enter sleep mode
after a certain period (adjustable, 60 minutes by default) of idle use.
Pressing any flash button will wake it up.

- 38 -
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[ ) Disabling Auto Power Off function is recommended when
the flash is used off camera. (C.Fn-STBY, Page 52)
Receiver Auto Power Off Timer is set to 60 minutes by
default. Another option “30 minutes” is available. (C.Fn-
RX STBY, Page 52)

Flash Mode — TTL Autoflash

Shutter Sync Settings:

1. High-speed sync: press the <SYNC> button and is displayed
EMon the LCD panel. Press the OK or% button on OLYMPUS or
MENU button on PANASONIC camera to enter Flash Mode and
choose Fill-flash %4 . Then, set the camera shutter.

2. Press OK or% button on Olympus camera or MENU button on
Panasonic camera to set second-curtain mode. And set camera
shutter after % mode is displayed.

2nd-C

This flash has three flash modes: TTL, Manual (M), and Multi
(Stroboscopic). In TTL mode, the camera and the flash will work
together to calculate the correct exposure for the subject and the
background. In this mode, multiple TTL functions are available:
FEC, HSS, second curtain sync, modeling flash.

* Press < MODE > Mode Selection Button and three flash modes
will display on the LCD panel one by one with each pressing.

TTL Mode

Press < MODE > Mode Selection Button to enter TTL mode. The

LCD panel will display.

* Press the camera release button halfway to focus. The aperture
and effective flash range will be displayed in the viewfinder.

¢ When the shutter button is fully pressed, the flash will fire a pre-
flash that the camera will use to calculate exposure and flash
output the instant before the photo is taken.

FEC: Flash Exposure Compensation

With FEC function, this flash can adjust from -3 to +3 in 1/3rd stops.
It is useful in situations where minor adjusting of the TTL system is
needed based on the environment.

Setting FEC:

1 Press the <+/-> button. The
flash exposure compensation
amount will be highlighted on
the LCD panel.

Set the flash exposure
TTL m 28m B

compensation amount.

;{i 09 © Turn the Select Dial to set
the amount.

® “0.3’'means 1/3 step,
“0.7"means 2/3 step.

® To cancel the flash
exposure compensation,
set the amount to “+0”.

o5 1 @ 49 8  ifm
B

Press Set Button again to
confirm the setting.
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o o With high-speed sync, the faster the shutter speed, the

shorter the effective flash range.

e Multi flash mode cannot be set in high-speed sync mode.

e Over-temperature protection may be activated after 15
consecutive high-speed sync flashes.

e Try not to use high-speed sync flash, for using this function
will reduce flash tube’s service life.

Note: In the wireless remote control mode, using high-speed

sync flash with Panasonic camera may occur out of sync.
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M: Manual Flash

The flash output is adjustable from 1/1 full power to 1/256th power
in 1/10th stop increments. To obtain a correct flash exposure, use a
hand-held flash meter to determine the required flash output.

1 Press < MODE > button so
that < M > is displayed.

O

S

s

I -
s

2 Press the <+/-> button and turn
the Select Dial to choose a
desired flash output amount.

3 Press Set Button again to
confirm the setting.

‘ Optic S1 Secondary Unit Setting

In M manual flash mode, press <§1/82> button so that this flash can
function as an optic S1 secondary flash with optic sensor. With this
function, the flash will fire synchronously when the main flash fires,
the same effect as that by the use of radio triggers. This helps create
multiple lighting effects.

Optic S2 Secondary Unit Setting

Press <§1/S2> button so that this flash can also function as an optic
S2 secondary flash with optic sensor in M manual flash mode. This
is useful when cameras have pre-flash function. With this function,
the flash will ignore a single “preflash” from the main flash and will
only fire in response to the second, actual flash from the main unit.

o ° S1and S2 optic triggering is only available in M manual
flash mode.
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Multi: Stroboscopic Flash |

With stroboscopic flash, a rapid series of flashes is fired. It can be
used to capture a multiple images of a moving subject in a single
photograph.

You can set the firing frequency (number of flashes per sec.
expressed as Hz), the number of flashes, and the flash output.

1 Press <MODE> button so
that < [XIT@ > is displayed.

Set the flash frequency and

flash times.

* Press the Function Button
2 <Times> to select the

WMULTID 28, B flash times. Turn the Select
¢ Dial to set the number.

¥ 3
SR 11128 Press the Function Button
5 - [k 3 <Hz> to select the flash

=gy — frequency. Turn the Select
SRR duency

Dial to set the number.

3 Press the <+/-> button and
turn the Select Dial to choose
a desired flash output.
* After you finish the setting,
press Set Button and all the
settings will be displayed.

Calculating the Shutter Speed
During stroboscopic flash, the shutter remains open until the firing
stops. Use the formula below to calculate the shutter speed and set
it with the camera.

Number of Flashes / Flash Frequency = Shutter Speed

For example, if the number of flashes is 10 and the firing frequency is
5 Hz, the shutter speed should be at least 2 seconds.

A\ To avoid overheating and deteriorating the flash head, do not
use stroboscopic flash more than 10 times in succession.
After 10 times, allow the camera flash to rest for at least 15
minutes. If you try to use the stroboscopic flash more than 10
times in succession, the firing might stop automatically to
protect the flash head. If this happens, allow at least 15
minutes’ rest for the camera flash.

o ° Stroboscopic flash is most effective with a highly reflective

subject against a dark background.

¢ Using a tripod and a remote control is recommended.

 Aflash output of 1/1 and 1/2 cannot be set for stroboscopic
flash.

 Stroboscopic flash can be used with“bulLb”.

* If the number of flashes is displayed as “--”, the firing will
continue until the shutter closes or the battery is exhausted.
The number of flashes will be limited as shown by the
ollowing table.
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Maximum Stroboscopic Flashes:

Flash 12| 1 2 3 | 4 | 5 | 67| 89
114 8 | 6 | 4| 3| 3| 2|2
118 14 | 14 | 12 | 10| 8 | 6 | 5
116 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10
1132 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30
1/64 9 | 90 | 9 | 8 | 80 | 70 | 60
17128 | 90 | 90 | 9 | 90 | 9% | 90 | 80
11256 | 90 | 90 | 9 | 90 | 9% | 90 | 80
Rlash 12 | 10 | 20-50 | 60-100
114 2 2 2
118 4 4 4
116 8 8 8
1132 20 | 16 | 12
1164 5 | 30 | 20
11128 70 | 40 | 40
11256 70 | 40 | 4o

Wireless Flash Shooting:
Radio (2.4G) Transmission

« You can set up five receiver groups for TTL autoflash shooting.

With TTL autoflash, you can easily create various lighting effects.

* Any flash settings for the receiver units(auto flash, manual flash
and stroboscopic flash) on the transmitter flash in TTL mode will
be automatically sent to the receiver units. So the only thing you
need to do is to set the transmitter unit for each receiver group
without any operation for the receiver units at all during the
shooting.

* This flash can work in TTL /M /Multi/ OFF flash modes when set
as a transmitter unit.

b Note:
« Even with multiple receiver units, the X series flash trigger
can control all of them via wireless.
* In this user manual, “transmitter unit” refers to the camera
flash on a camera and “receiver unit” will be controlled by
the transmitter unit.
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Positioning and Operation Range (Example of wireless flash
shooting)

Autoflash Shooting with One Receiver Unit

------- Transmission distance is about 100m.

b © Use the supplied mini stand to position the receiver unit.
« Before shooting, perform a test flash and test shooting.
* The transmission distance might be shorter depending on
the conditions such as positioning of receiver units, the
surrounding environment and whether conditions.

Wireless Multiple Flash Shooting |

You can divide the receiver units into two or three groups and
perform TTL autoflash while changing the flash ratio (factor). In
addition, you can set and shoot with a different flash mode for each
firing group, for up to 5 groups.

* Auto Shooting with Two Receiver Groups

* Auto Shooting with Three Receiver Groups
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1. Wireless Settings
You can switch between normal flash and wireless flash. For normal
flash shooting, be sure to set the wireless setting to OFF.

‘ Transmitter Unit Setting

Press < “= > button so that <% >
is displayed on the LCD panel.

Press < *= > button so that < (149>
or <@Z@ > are displayed on
the LCD panel.

2. Group Mode Selection

|

1 Short press the Function
Button 1 and <M> group
can be changed in
OFF/TTL/M. Choose one of
them as transmitter unit's
flash mode.

gl b 28w @@ 2 Short press the <MODE>
i, ®-- button to gain Multi mode.
L=y & -
cH21 [§] —~

——
[ i e

3. Setting the Communication Channel

If there are other wireless flash systems nearby, you can change the
channel IDs to prevent signal interference. The channel IDs of the
transmitter unit and the receiver unit(s) must be set to the same.

1 Press <MENU> Button to
enter C.Fn CH setting.

In C.Fn CH, turn the Select
Dial to choose channel ID
from 1 to 32.

Press the Set Button to
confirm.

Godox-v860iiio-[1[1] (705-V8603Z-05)-20220819Q
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4. Wireless ID Settings

Change the wireless channels and wireless ID to avoid interference
forit can only be triggered after the wireless IDs and channels of the
transmitter unit and the receiver unit are set to the same.Press the
<MENU> button to enter C.Fn ID. Press the Set Button to choose OFF
channel expansion shutdown, and choose any figure from 01 to 99.

CFn Ver 8.5

| > ]

5. Scan the Spare Channel

To avoid the interference of using the same channel by others, this
function can be used: enter the C.Fn settings and find the SCAN
option. When setting it to START, it will scan from 1% to 100%. And
the 8 spare channels will be displayed after the scan is completed.

e
o 2288 32 23
3@ 21 8y as
BEEF
Cer] [ [ o

6. TTL:Fully Automatic Wireless Flash Shooting

‘ Using Automatic Wireless Flash with a Single Receiver Unit ‘

1 Transmitter Unit Setting

o @ 28m 2 - Attach a V860I110 camera

W2 M M o1256

HL=N A TIL 8.8 flash on the camera and

CH21 (B M 1/256+85 set it as the transmitter
[€ TTL 88 unit.

L 0 a 8 ] oo ]

* M/A/B/C can be setas TTL
mode independently.
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Receiver Unit Setting

* Set the V860I110 that to be
controlled as the wireless
receiver unit.

* The receiver unit can be
set as A/B/C/DI/E.

Check the communication

channel.

« If the transmitter unit and
receiver unit(s) are set to a
different channel, set them
to the same channel.

Position the camera and

flashes.

« Position the camera and
flashes as the picture
shows.

Check that the flash is

ready.

* Check that the transmitter
flash ready indicator is
lightened.

Check the flash operation.

* Press the transmitter unit’s
TestButton < 4 >.

* Then, the receiver unit will
fire. If not, adjust the
receiver unit's angle toward
the transmitter unit and
distance from the
transmitter unit.

Godox-v860iiio-[1[1] (705-V8603Z-05)-20220819Q
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Using Automatic Wireless Flash with Multiple Receiver Units ‘

When stronger flash output or
more convenient lighting operation
is needed, increase the number of
receiver units and set itas a
single receiver unit.

To add receiver units, use the
same steps as setting “automatic
wireless flash with a single
receiver unit”. Any flash group can
be set (A/B/C/D/E).

When the number of receiver units
is increased and the transmitter
unit flash firing is ON, automatic
control is implemented to make all
groups of flashes fire the same
flash output and ensure the total
flash output up is to standard
exposure.

ro * If the receiver unit’s auto power off function is workable, press the
transmitter unit’s test button to power it on. Please note that test firing is

unavailable during the camera’s

* The effective time of receiver auto power off is changeable.

regular metering time.

Using Fully Automatic Wireless Flash

The FEC and other settings that set on the transmitter unit will also

be appeared on the receiver unit a
does not need any operation. Use
wireless flashes according to the s:
shooting.

« Flash Exposure Compensation.

utomatically. The receiver unit
the following settings to make
ame methods with normal flash

About Transmitter Unit ‘

Use two or more transmitter units.

By preparing several cameras

that with transmitter units flash attached, cameras can be changed
in shooting while keeping the same lighting source (receiver unit).
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7. M: Wireless Flash Shooting with Manual Flash
This describes wireless (multiple shooting) using manual flash. You
can shoot with a different flash output setting for each receiver unit
(firing group). Set all parameters on the transmitter unit.
1 Setting the flash mode to
<M>.

2 Setting flash

byl 0 28 @E output.1/2/3/4<M/A/B/C>

LA W Mo 17256

e m oTIL 00

CH2U [B] W /286485
[ TIL 68

* Press Function Button 3
<lEH >. Turn the Select

« Dial to set the flash output
of the groups. Press Set
Button to confirm.

Taking the picture.

3 * Each group fires at the set

flash ratio.

A\ The Reason & Solution of Not Triggering
in Godox 2.4G Wireless

\ Setting <M> Flash Mode

You can directly operate the receiver unit to manually set the manual

flash or stroboscopic flash.

WM G 28m

s
W on EGTER B Setting flash mode to <M>.
11256 « Press <MODE> button so

Ll cIsel that <M> is displayed.

 Set the manual flash
output. (Page 41)

1 Setting the receiver unit.

8. Multi: Wireless Flash Shooting with Manual Flash

Setting <Multi> stroboscopic
OMULTIE 18m B 9 P

. P flash.
;q vz BETER (&) * Press <MODE> button so that
<Multi> is displayed.
17128 * Setting the stroboscopic flash.

e (Page 42)

9. TTL/M Shortcut Function
1. In non TTL wireless mode, push the TTL/M shortcut can
quickly change to flash mode.
2. When switching TTL to M manual mode, there is TCM switch
by default.

10. Lock Function

In any interface, long press the MENU button for 2 seconds to
lock or unlock the operation function of interface. LOCKED will
be displayed when being locked.
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1. Disturbed by the 2.4G signal in outer environment (e.g.
wireless base station, 2.4G wifi router, Bluetooth, etc.)

— To adjust the channel CH setting on the flash trigger (add 10+
channels) and use the channel which is not disturbed. Or turn
off the other 2.4G equipment in working.

2. Please make sure that whether the flash has finished its
recycle or caught up with the continuous shooting speed or
not(the flash ready indicator is lighten) and the flash is not
under the state of over-heat protection or other abnormal
situation.

— Please downgrade the flash power output. If the flash is in TTL
mode, please try to change it to M mode(a preflash is needed in
TTL mode).

3. Whether the distance between the flash trigger and the flash
is too close or not.

— Please turn on the “close distance wireless mode” on the flash
trigger (<0.5m):
X2 & X1 series: press the test button and hold on, then turning it
on until the flash ready indicator blinks for 2 times.
XPro series: Set the C.Fn-DIST to 0-30m.

4. Whether the flash trigger and the receiver end equipment are
in the low battery states or not.

— Please replace the battery(the flash trigger is recommended to
use 1.5V disposable alkaline battery).

Other Applications

Sync Triggering
The Sync Cord Jack is a ®2.5mm plug. Insert a trigger plug here
and the flash will be fired synchronously with the camera shutter.

Modeling Flash

If the camera has a depth-of-field preview button, pressing it will fire
the flash continuously for 1 second. This is called modeling flash.

It enables you to see the shadow effects on the subject and the
lighting balance. You can fire the modeling flash during wireless or
normal flash shooting.

A\ - To avoid overheating and deteriorating the flash head, do
not fire the modeling flash for more than 10 consecutive
times. If you fire the modeling flash 10 consecutive times,
allow at least 10 minutes’ break for the camera flash.
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Bounce Flash

By pointing the flash head toward a wall or ceiling, the flash will
bounce off the surface before illuminating the subject. This can
soften shadows behind the subject for a more natural-looking shot.
This is called bounce flash.

To set the bounce direction, hold the flash head and turn it to a
satisfying angle.

-7-120°

o e If the wall or ceiling is too far away, the bounced flash might
be too weak and result in underexposure.
e The wall or ceiling should be a plain, white color for high
reflectance. If the bounce surface is not white, a color cast
may appear in the picture.

ZOOM: Setting the Flash Coverage

The flash coverage can be set automatically or manually. It can be
set to match the lens focal length from 20mm to 200mm.

In Manual Zoom mode, press the

<ZOOM> button.

e Turn the Select Dial to change
the flash coverage.

o If <[[}> is displayed, the flash
coverage will be set
automatically.

o5 1 2 4
A BEGETYGSR ST

o !f you set the flash coverage manually, make sure it covers
the lens focal length so that the picture will not have a dark
periphery.

Low Battery Warnin
M BE--w (0) v Warning
. . If the battery power is low, < |j >
= 1112803

will appear and blink on the LCD
panel. Please replace the battery

—r——

[
WG ey e
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immediately.
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C.Fn: Setting Custom Functions |

The following table lists the available and unavailable custom
functions of this flash.

C.Fn Custom Functions
Custom Function Setting Settings & Description
Function No.
Signs
m/ft Distance indicator m m
ft feet
AF AF-assist beam ON ON
OFF OFF
STBY Auto sleep setting ON ON
OFF OFF
RX STBY Receiver auto power 60min 60min
off timer 30min 30min
SCAN Scan the spare channel | OFF OFF
START Srtgﬁr:télﬂnd the spare
CH Channel setting 01-32 | Shoose channels
ID Wireless ID OFF Off
01-99 Choose any figure
from 01-99
BEEP Beeper ON ON
OFF OFF
LIGHT Backlighting time 12sec Off in 12 sec.
OFF Always off
ON Always lighting
LCD LCD contrast ratio -3~+3 7 levels
ZOOM Zoom display APS APS System
135 135 System

1. Press<MENU> Button until C.Fn menu is displayed. The “Ver
x.X” in the top-right corner refers to the software version.
2. Select the Custom Function No.
o Turn the Select Dial to select the Custom Function No.
3. Change the Setting.
o Press Set Button and the Setting No. blinks.
o Turn the Select Dial to set the desired number. Pressing Set
Button will confirm the settings.
o After you set the Custom Function and press <MENU> button,
the camera will be ready to shoot.
4. In the C.Fn states, long press the “Clear’button for 2 seconds
until “OK”is displayed on the panel, which means the values in
C.Fn can be reset.
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Protection Function

1. Over-Temperature Protection

* To avoid overheating and deteriorating the flash head, there is
over-temperature protection in the system. When continuously
firing for many times, the inner over-temperature protection
function may be activated and make the recycling time slow.
If this occurs, allow a rest time of about 10 minutes, and the flash
unit will then return to normal.

* When the over-temperature protection is started,

the LCD display.
Number of flashes that will activate over-temperature

w

is shown on

Technical Data

Model

V8601llI0

Compatible Cameras

Olympus/Panasonic cameras (TTL autoflash)

Power (1/1 output)

76Ws

Guide No.(1/1 output,
200mm)

Gn=60 (ISO100, in meters)

Flash Focal Length
Coverage

20 to 200mm

« Auto zoom (Flash coverage set automatically
to match the lens focal length and image size)

* Manual zoom

« Swinging/tilting flash head (bounce flash): 0 to 330°
horizontally and -7° to 120° vertically

Flash Duration

1/300 to 1/20000 seconds

* Exposure Control

Exposure control system

TTL autoflash and manual flash

Flash exposure
compensation (FEC)

Manual. FEB: +3 stops in 1/3 stop increments
(Manual FEC and FEB can be combined.)

FE lock

With <FEL> button or < * > button

Sync mode High-speed sync (up to 1/8000 seconds),
first-curtain sync, and second-curtain sync
Multi flash Provided (up to 90 times, 100Hz)

* Wireless Flash

Wireless flash function

Transmitter, Receiver, Off

protection:
Number ZOOM
of Flashes \ (mm)

20| 24 | 28| 35|50 |70 | 80 | 105|135 |200
Power
Output Level
11 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80
12 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 100| 100| 100 | 100 | 100
1/4 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
1/8 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
116 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 300 | 300 | 300
1/32 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
1/64 1000| 1000{ 1000| 1000| 1000| 1000{ 1000| 1000| 1000| 1000
1128 2000 | 2000 2000 | 2000 2000 2000 2000| 2000| 2000| 2000

Number of flashes that will activate over-temperature
protection in high-speed sync triggering mode:

Number ZOOM

of Flashes (mm) 20-200
B?J‘“ﬁ:t Level

n 30
112 30
1/4 34
18 40
116 50
1/32 50
1/64 60
1128 60

2. Other Protections
The system provides real-time protection to secure the device and
your safety. The following lists prompts for your reference:

Transmitter groups M,A,B,C

Controllable A, B, C, D, E (D/E group can be controlled
Receiver groups by X series flash trigger)

Transmission range 100m

(approx.)

Channels 32 (1~32)

ID 01~99

* Auto Focus Assist Beam

Effective range (approx.)

Center: 0.6~10m / 2.0~32.8 feet

Periphery: 0.6~5m / 2.0~16.4 feet

* LED Modeling Lamp

Power

2w

Color Temperature

5300K+200K

Modeling flash

Fired with camera’s depth-of-field preview button

* Power Supply

Power source

7.2V/2600mAh Li-ion battery

Recycle time

Approx 1.5 seconds. Green LED indicator will light up
when the flash is ready.

Full power flashes

Approx. 480

Prompts on LCD Panel

E1

A failure occurs on the recycling system so that the
flash cannot fire.

Please restart the flash unit. If the problem still exists,
please send this product to a maintenance center.

Power saving

Power off automatically after approx. 90 seconds
of idle operation. (60 minutes if set as Receiver)

* Sync Triggering Mode

Hotshoe, 2.5mm sync line

* Dimensions

E2

The system gets excessive heat. Please allow a rest
time of 10 minutes.

E3

The voltage on two outlets of the flash tube is too high.
Please send this product to a maintenance center.

E9

There are some errors occurred during the upgrading
process. Please using the correct firmware upgrade
method.

WxHxD 195*75*59 mm

Weight without battery 4109

Weight with battery 5209

2.4G Frequency Range | 2413.0MHz-2465.0MHz
Max. Transmitting Power | 5dbm
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Troubleshooting

If there is a problem, refer to this Troubleshooting Guide.

The Camera Flash does not fire.
e The camera flash is not attached securely to the camera.

—Attach the camera’s mounting foot securely to the camera.

e The electrical contacts of the Camera Flash and camera are dirty.

—Clean the contacts.

® < § >or<%u>is not displayed in the view finder of camera.

—Wait until the flash is fully recycled and the flash ready indicator
lights up.

—If the flash ready indicator lights up, but < % >or < %u > is not
displayed in the view finder, check whether this flash unit is
securely attached to the camera hotshoe.

—If the flash ready indicator does not light up after a long wait,
check whether the battery power is enough. If the battery power
is low, < D > will appear and blink on the LCD panel. Please
replace the battery immediately.

The power turns off by itself.

o After 90 seconds of idle operation, auto power off took effect if the
flash is set as transmitter.
—Press the shutter button halfway or press any flash button to

wake up.

o After 60 minutes (or 30 minutes) of idle operation, the flash unit
will enter sleep mode if it is set as receiver.
—Press any flash button to wake up.

Auto zoom does not work.
e The camera flash is not attached securely to the camera.
—Attach the camera flash’s mounting foot to the camera.

The flash exposure is underexposed or overexposed.
e You used high-speed sync.

—With high-speed sync, the effective flash range will be shorter.
Make sure the subject is within the effective flash range
displayed.

® You used Manual Flash mode.
—Set the flash mode to TTL or modify the flash output.

Photos have dark corners or only parts of the target subject
are illuminated.
e The focal length of lens exceeds the flash coverage.
—Check the flash coverage you set. This flash unit has the flash
coverage between 20 and 200mm, which fits medium-format
cameras.
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Firmware Upgrade

e The USB port is a Type-C USB socket. Type-C USB connection

line is applicable.

o As the firmware upgrade needs the support of Godox G3
software, please download and install the "Godox G3 firmware
upgrade software" before upgrading. Then, choose the related
firmware file.

e As the product needs to do firmware upgrade, please refer to
instruction manual of the newest electric version as final.

Compatible Camera Models

This flash unit can be used on the following camera models:
Olympus: E-M10ll, E-M5II, E-M1, E-PL8, E-PL7, E-PL6,E-PL5,
E-P5, E-P3, PEN-F, E-M10lIl
Panasonic: DMC-GX85, DMC-G7, DMC-GF1, DMC-LX100,
DMC-G85, DMC-GH5, DMC-GH4, DMC-FZ2500GK

o e This table only lists the tested camera models, not all
Olympus/Panasonic cameras. For the compatibility of other
camera models, a self-test is recommended.

o Rights to modify this table are retained.

Maintenance

e Shut down the device immediately should abnormal operation be
detected.

e Avoid sudden impacts and the product should be dedusted
regularly.

e |t is normal for the flash tube to be warm when in use. Avoid
continuous flashes if unnecessary.

e Maintenance of the flash must be performed by our authorized
maintenance department which can provide original accessories.

e This product, except consumables e.g. flash tube, is supported
with a one-year warranty.

o Unauthorized service will void the warranty.

o |f the product had failures or was wetted, do not use it until it is
repaired by professionals.

e Changes made to the specifications or designs may not be
reflected in this manual.
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FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not
cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause
undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user's authority to operate
the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures:

< Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure
requirement.

The device can be used in portable exposure condition without
restriction.
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A Warning

Operating frequency: 2400MHz-2483.5MHz
Maximum EIRP Power:4.73dBm

Declaration of Conformity

GODOX Photo Equipment Co.,Ltd. hereby declares that this
equipment are in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is
allowed to be used in all EU member states.For more information of
DoC, Please click this web link:
https://www.godox.com/DOC/Godox_V860Ill_Series_DOC.pdf.

The device complies with RF specifications when the device used
at Omm from your body.
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Vorwort A Warnung |
Vielen Dank, dass Sie sich fiir Godox-Produkt entschieden haben! A Bitte halten Sie das Produkt trocken.
Dieses Modell eignet sich fiir Kameras der Olympus/Panasonic- A Nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander. Wenn das
Serie und ist mit der TTL-Blitzautomatik kompatibel. Mit dem TTL- Produkt defekt ist, muss es von unserem Unternehmen oder
Blitzlicht wird das Fotografieren einfacher, da die Blitzbelichtung autorisiertem Servicepersonal tiberpriift und repariert werden.
auch bei komplexen Lichtverhaltnissen automatisch korrekt ist, Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt in Beriihrung
was das Fotografieren erleichtert. Die Produktmerkmale werden in kommen.
den folgenden Bereichen hervorgehoben. A Nicht zerlegen, schlagen, zerdriicken oder ins Feuer werfen. Bei
« Mit 2W LED-Modellierungslicht als Aufheller fiir fotografische starker Beulung nicht weiter verwenden. Stellen Sie es nicht in
Effekte einer Umgebung auf, in der die Temperatur 50 Grad tibersteigt.
« Ca. GN60 (m ISO100, @200mm), 81-Stufen skalierbar (1/1~1/256) A Blitzen Sie nicht mit dem Blitzkopf direkt in das menschliche
« Professionelle Lithiumbatterie mit Qualitatserfahrung Auge (inshesondere nicht in die Augen von Kleinkindern). Dies
2600mAh Lithiumbatterie, 480 Blitze bei voller Leistung, 1,5 kann zu kurlzzeltlgerl\ S?hstorlunglen fuhreﬁ. o
. _ : A Benutzen Sie das Blitzlicht nicht in der Nzhe von Chemikalien,
Sekunden schnelles Blitzfolgen, unvergleichliche Tragbarkeit. . X
) ! . ) brennbaren Gasen oder anderen speziellen Substanzen, die
* Mit Kameras der Olympus/Panasonic-Serie kompatibel . L .
. k i unter besonderen Umsténden empfindlich auf das kurzzeitige
Unterstiitzt TTL-Blitzautomatik, kann als Master- oder Sklave- . . . . Lo .
K i i Blitzen des Blitzgeréates reagieren und dadurch mdglicherweise
Gerat eines kabellosen Multi-Lampen-Blitzsystems verwendet . - . ..
; . ; ’ A Brinde oder elektromagnetische Stérungen verursachen knnen.
werden. D|.es beschl.eunlgt- und vereinfacht die Aufnahme. Achten Sie in diesen Situationen bitte auf die entsprechenden
. Pun!(smatrl).(-LCD-I-3-|Id.sch|rm - Warnschilder.
* Intuitives Display fur einfachere Bedienung. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, bitte seien Sie vorsichtig
 Eingebaute 2.4G Funkiibertragung Regen und Feuchtigkeit.
Empfangen und Senden in einem Gerdt, ultralange Reichweite, Im Falle einer Fehlfunktion schalten Sie die Blitzlichtquelle bitte
unbegrenzte Kreativitat. sofort aus.
e Voller Funkti fang fiir gr loses Ver
Unterstiitzt manuellen und Stroboskop-Blitzbetrieb,
Synchronisation hoher Geschwindigkeit /Slow Rear
Shutter/Blitzbelichtungskorrektur und andere TTL-Funktionen.
¢ Optische Forschung, stabile Leistung
Kontinuierliches Blitzen mit hoher Geschwindigkeit, kontinuierliche
Helligkeit und Farbtemperatur fur jeden Ausgang, gleichmaRige
Lichtverteilung.
* Firmware-Upgrade fiir sorgenfreie Kompatibilitat
Folgen Sie der Aktualisierung der originellen Kamera, um die
Software zu aktualisieren.
- 59 - - 60 -
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Vereinbarung fiir die Verwendung in diesem Handbuch

* Die in diesem Handbuch beschriebenen Vorgéange setzen voraus,
dass die Netzschalter fur Kamera und Blitz eingeschaltet sind.

« Die Nummer der Referenzseite ist durch (S. **) gekennzeichnet.

¢ In diesem Handbuch werden folgende Warnsymbole verwendet.
A Das Symbol ,Vorsicht" weist auf eine Warnung zur Vermeidung
von Aufnahmeproblemen hin.

Po Das Symbol ,Achtung" enthélt zusétzliche Informationen.
- 61 -
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Blitzmodus
20. <Q@>Einstellung des
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. <+/->Einstellung der
Leistungsstufe
. Funktionstaste 1
. Funktionstaste 2
24. Funktionstaste 3
Funktionstaste 4

N

NN
w N

N
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+ LCD-Anzeige

(1)TTL-Blitzautomatik
Zoom: Zoom-Anzeige

I : Automatik
m : Handbetrieb

M : Manuelles Blitzen
TTL : TTL Automatisches
Blitzen

.

M M 28w B

Brennweite
Blitztiberbriickung

|,
= Th Effektive
T W | Biitzreichweite

Blitzbelichtungskorrekturwert

Fo Auf dem Display wird nur die derzeitige Einstellung angezeigt.
Die liber den Funktionstasten 1 bis 4 angezeigten Funktionen
(z. B<BTM> und <M/A/B/C>) andern sich je nach dem
Status der Einstellung.
Die LCD-Anzeige leuchtet auf, wenn die Taste oder der Regler
betatigt wird.

(2) M Manuelles Blitzen

M : Manuelles
Blitzen

[}

M [ 28. @®«E
L
B 11256

Manuelle Blitzleistung

05 1 & 4§ § iAm
o Lsve dsusa L

(3) Multi-Stroboskop-Blitzen

’7 Multi: Mehrere (Stroboskop-)Blitzen

Blitzanzahl

Blitzfrequenz

e |
D e I R
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(4) Fotografieren der Funkiibertragung

¢ Master-Einheit

Blitzmodus

() : Fotografieren

er Funkibertragung

i M 28m BB
& M H 125

W (B TTL 0.8

CH21 B M 1/256+0.5

Q TTL 88

Blitzmodi

Kanal

* Sklave-Einheit

ITTL G0 28w =B

: Sklave
E"i : Sklave-Symbol

L GR | cH [syNcl |

* Verschiedene LCD-Anzeigen in drei Modi
« Aufsetzmodus

TTL m 28. =@

e

& -03

051 @ 4 9 iEm
Frewe - 1—7T7

» 2.4G Funkubertragung: als Master

(%] [ 28m o]

L& M M w286

@ ee

CH21 B M 1/256+0.5
€l TTL 68

« 2.4G Funkubertragung: als Sklave

G 28m ]

| GR | CH Jsyncl |

« Standardlieferumfang

1. Blitzlicht 2. Lithiumbatterie 3. USB-Ladestation 4. USB-Ladekabel
5. Ladegerat 6. Mikrosockel 7. Schutzhtille 8. Handbuch

» Optionales Zubehor

Es kann mit unserem folgenden fotografischen Zubehér verwendet

werden, um beste Ergebnisse und Erfahrungen zu erzielen: XProO,
X2T-0, X10 TTL-Blitzausloser, usw.

—
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Batterie

» Merkmale

. Dieses Produkt verwendet eine Lithiumbatterie, die 480 Mal

aufgeladen und entladen werden kann und eine lange

Lebensdauer hat.

Sicher und zuverlassig, mit eingebauten Schaltungen fiir

Uberladungsschutz, Uberentladungsschutz, Uberstromschutz und

Kurzschlussschutz.

. Mit dem Standard-Ladegerét betragt die Ladezeit nur etwa 3,5
Stunden.

N

N

w

Hinweise

. Vermeiden Sie einen Kurzschluss zwischen dem Plus- und
Minuspol.

. Die Batterie ist nicht wasserdicht, tauchen Sie die Batterie nicht

in Nebel oder Wasser.

An einem fir Kinder nicht leicht zuganglichen Ort aufbewahren.

Lassen Sie die Batterie nicht langer als 24 Stunden geladen.

. Die Batterie sollte an einem kiihlen, trockenen und beltifteten Ort
gelagert werden

. Die Batterie sollte nicht in der Nahe von Feuer platziert werden

oder ins Feuer geworfen werden.

Die Batterie sollte nach dem Gebrauch entsprechend den

ortlichen Vorschriften entsorgt werden.

Wenn die Batterie langer als 3 Monate nicht benutzt wurde, laden

Sie sie wieder voll auf.

. Wenn die Batterie langere Zeit nicht benutzt wurde, laden Sie sie
bitte auf etwa 60 % auf, bevor Sie sie einlgen.

10. Wenn die Batterie mehr als 450 Male aufgeladen und entladen

wurde oder wenn die Batterie mehr als 3 Jahre lang verwendet

wurde, wird empfohlen, die Batterie durch eine Neue zu ersetzen.

N

W

>

o

(=2}

~

©

©

* Ein- und Ausbau der Batterie
\ 'I Batterie entfernen
* Driicken Sie die

Batterietaste mit dem
Daumen und driicken Sie
die Batterie mit der Hand
nach unten, um sie zu

entfernen

2 Batterie einlegen

* Legen Sie die
Lithiumbatterie in der auf
der Batterie angegebenen
Richtung in das
Batteriefach ein, bis der
Verschluss einrastet.
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« Anzeige der Batterieleistung

Legen Sie die Lithiumbatterie richtig ins Blitzlicht ein, um sie mit
Strom zu versorgen. Uberpriifen Sie das Batteriesymbol auf dem
Blitzbildschirm, wenn Sie das Gerat benutzen, um die
Batterieleistung im Auge zu behalten.

Anzeige der Batterieleistung | Bedeutung

3 Balken Volle Ladung

2 Balken Mittlere Ladung

1 Balken Niedrige Ladung

Kein Balken Batterie schwach, sofort aufladen.
Blinkt ohne Balken Die Batterie ist bald leer, das Blitzlicht

wird in diesem Zustand nicht unterstiitzt.
Hinweis: Bitte laden Sie die Batterie so
bald wie méglich auf (innerhalb von 10
Tagen), bevor Sie sie benutzen oder
einlegen.

Modellierungslicht

Rufen Sie den Einstellmodus fiir das Modellierungslicht auf, indem
Sie die Taste flir das Modellierungslicht driicken. Driicken Sie kurz
auf die Einstelltaste, um das Modellierungslicht ein- oder
auszuschalten. Wenn das Modellierungslicht eingeschaltet ist,
drehen Sie den Drehknopf, um die Helligkeit des
Modellierungslichts einzustellen. Die Helligkeit kann in 01 bis 10
Stufen eingestellt werden.

@ B
10
TEEE

Aufsetzen und Abnehmen des Blitzlichts

1 Montieren Sie das Blitzlicht.
* Drehen Sie den
Blitzdrehknopf nach links,
um ihn vollstandig in den
Blitzschuh der Kamera
einzusetzen.

2 Befestigen Sie das Blitzlicht.

* Drehen Sie den Blitzknopf
nach rechts, um den
Blitzschuh zu verriegeln.
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3 Entfernen Sie das Blitzlicht.

* Driicken Sie die Taste am
Drehknopf und drehen Sie
ihn nach links, um den
Blitzschuh zu entriegeln.

Netzteilverwaltung

Der ON/OFF-Netzschalter steuert das Ein- und Ausschalten des
Geréts. Bitte schalten Sie das Geréat aus, wenn Sie es langere Zeit
nicht benutzen. Das Produkt ist mit einer automatischen
Abschaltfunktion ausgestattet. Als Master-Einheit schaltet sich das
Blitzlicht automatisch ab, wenn es Uber einen langeren Zeitraum
(ca. 90 Sekunden) nicht betétigt wird, und kann durch halbes
Dricken des Auslésers oder einer beliebigen Taste am Gehéduse
wieder aktiviert werden; als Sklave-Einheit geht das Blitzlicht in den
Ruhezustand tber, wenn es 60 Minuten lang nicht betétigt wird
(oder wahlen Sie 30 Minuten) und kann durchs Dricken einer
beliebigen Taste am Kérper wieder aktiviert werden.

[ Y Fir die Verwendung aufRerhalb der Kamera wird
empfohlen, die Funktion "Automatisches Ausschalten”
durch Anpassung zu deaktivieren.

Die Werkeinstellung fiir die "Zeitschaltuhr fur die
automatische Abschaltung der Sklave-Einheit" ist 60
Minuten, es kénnen aber auch 30 Minuten eingestellt

werden.

Blitzmodus: TTL-Blitzautomatik |

Der Blitz verfugt tber drei Modi: TTL-Automatik, M-Handbetrieb und
Multi-Stroboskop-Blitzbetrieb. Im TTL-Modus erkennt das
Messsystem der Kamera die vom Motiv reflektierte Blitzbeleuchtung
und passt die Blitzleistung automatisch an, um eine ausgewogene
Belichtung von Motiv und Hintergrund zu erreichen.
Belichtungskorrektur, Synchronisation hoher Geschwindigkeit, Slow
Rear Shutter und Blendenvorschau fiir den Blitz werden unterstitzt.
*Driicken Sie die Moduswahltaste <MODUS>, und die drei Blitzmodi
werden nacheinander auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

TLL-Modus

Wenn Sie das Blitzlicht durchs Driicken der Moduswahltaste
<MODUS> auf <TTL> einstellen, wird der Blitz in den TTL-Modus
versetzt.

° Driicken Sie den Ausléser der Kamera halb herunter, um zu
fokussieren. Der Blendenwert und die effektive Blitzreichweite
werden auf dem Monitor angezeigt.

° Unmittelbar vor dem Auslésen des Verschlusses wird ein Vorblitz
ausgeldst, und das Blitzlicht empfangt die Kamerainformationen, um
den Hauptblitz auszufiihren.
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Blitzbelichtungskorrektur

Das Blitzlicht kann in 1/3-Blendenschritten zwischen +3 Blenden
eingestellt werden. Diese Funktion ist nitzlich, wenn das TTL-
System aufgrund der Anforderungen der Umgebung feinabgestimmt
werden muss.

Zum Einstellen der Blitzbelichtungskorrektur:

1 Driicken Sie die Taste <+/->,

und der Wert fir die
Blitzbelichtungskorrektur wird
hervorgehoben.

Stellen Sie den Wert fiir die
Blitzbelichtungskorrektur ein.

3, -{1.3 * Stellen Sie den
Belichtungskorrekturwert

us 1 8 4§ i8m durchs Drehen des

ERm e Einstellknopfes ein.

“0,3" bedeutet 1/3 Blende,
“0,7" bedeutet 2/3 Blende.
Um die Blitzbelichtungsko-
rrektur aufzuheben, stellen
Sie den Wert fiir die
Blitzbelichtungskorrektur auf
“+0".

Driicken Sie die Einstelltaste,
um die Blitzbelichtungsk-
orrektur festzulegen.

Einstellung der Verschlusssynchronisation

1. k&l Synchronisation hoher Geschwindigkeit : Driicken Sie
Taste<SYNC>, und der Bildschirm zeigt ] . Driicken Sie OK oder §
an der OLYMPUS-Kamera, und bei driicken Sie MENU an der
Panasonic-Kamera, um den Blitzeinstellungsmodus fiir Zwangsblitz
aufzurufen, der Modus % wird auf der Kamera angezeigt, und stellen
Sie dann den Kameraverschluss ein.

2. SLOW REAR SHUTTER: Driicken Sie OK oder 4 an der OLYMPUS-
Kamera, und bei driicken Sie MENU an der Panasonic-Kamera, um
den Blitzeinstellungsmodus fiir SLOW REAR aufzurufen, der Modus
Zn?,c wird auf der Kamera angezeigt, und stellen Sie dann den
Kameraverschluss ein.

b, Bei der Synchronisation hoher Geschwindigkeit gilt: Je kurzer
die Verschlusszeit, desto kleiner die effektive Blitzreichweite.

e Der Stroboskop-Blitzbetrieb kann nicht im Modus der
Synchronisation hoher Geschwindigkeit eingestellt werden.

e Nach 15 aufeinanderfolgenden Blitzen der Synchronisation
hoher Geschwindigkeit kann die thermische Blitzschutzfun-
ktion aktiviert werden.

e Versuchen Sie nicht, einen schnellen Synchronblitz zu
verwenden, da dies die Lebensdauer der Blitzréhre verkiirzen
kann.

e Hinweis: Die Panasonic-Kamera wird im drahtlosen Fernste-
uerungsmodus nicht mit dem Synchronblitz hoher Geschwin-
digkeit synchronisiert!
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Blitzmodus: M Manueller Blitzbetrieb |

Sie kénnen die Blitzleistung in 1/10-Stufen von 1/256 Leistung bis
zu 1/1 voller Leistung einstellen. Um eine korrekte Blitzbelichtung zu
erhalten, verwenden Sie den Handblitzbelichtungsmesser, um die
erforderliche Blitzleistung zu bestimmen.

1 Driicken Sie die
Moduswahltaste <MODE>,
und auf dem Bildschirm wird
<M> angezeigt.

R R Brekon Sie die Tasto <+/n
[t | svhic

ErENE= zur Auswahl und drehen Sie

den Einstellknopf, um die
Blitzleistung einzustellen.

Dricken Sie die Einstelltaste,
um die Blitzbelichtungskorr-
ektur festzulegen.

‘ 81 Eil llung der Licht: sereinheit

Im manuellen Blitzmodus M kann die Funktion S1 verwendet
werden, und der Blitz kann als Sekundéarlicht eingesetzt werden, um
eine Vielzahl von Lichteffekten fir manuelle Blitzsituationen zu
erzeugen. Er 16st den Blitz synchron mit dem ersten Blitz des
Hauptblitzes aus, mit dem gleichen Effekt wie bei der Verwendung
eines drahtlosen Blitzauslésers.

Einstellungen der Lichtsteuereinheit S2

Im manuellen Blitzmodus M kann die S2-Funktion verwendet
werden und der Blitz kann als Unterblitz far TTL-Blitzsituationen
eingesetzt werden. Mit der Antivorblitzfunktion kénnen
synchronisierte Aufnahmen mit der Lichtsteuerung einer Kamera mit
primérer Vorblitzfunktion gemacht werden. Er I6st den Blitz
synchron mit dem zweiten Blitz des Hauptblitzes aus, d.h. 2
lichtgesteuerte Auslésen des Blitzens.

o ° Der lichtgesteuerte Blitzmodus S1/S2 wird nur im M-Modus
unterstitzt.

Blitzmodi: Multi Stroboskop-Blitzbetrieb

Mit dem Stroboskopblitz kann eine Reihe von schnellen Blitzen
abgegeben werden. Damit kénnen mehrere Bilder von sich
bewegenden Objekten in einer einzigen Aufnahme gemacht
werden.

Sie kénnen die Blitzfrequenz (die Anzahl der Blitze pro Sekunde,
ausgedriickt in Hz), die Anzahl der Blitze und die Blitzleistung
einstellen.
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1 Driicken Sie die
Auswahltaste <MODE> ur
den Blitzmodus, und auf
dem Bildschirm wird

<> angezeigt.

2 Stellen Sie die Blitzfrequenz
und die Anzahl der Blitze ein.
* Driicken Sie die
Funktionstaste 2 <Times>,
MULTID 28 «B um die Anzahl der Blitze
- auszuwahlen, und drehen
3, 17128 Sie den Einstellknopf, um
[ die Anzahl einzustellen.
o Driicken Sie die

Funktionstaste 3 <Hz>, um
die Blitzfrequenz
auszuwahlen, und drehen
Sie den Einstellknopf, um
die Zahl einzustellen.

Press the <+/-> button and

turn the Select Dial to choose

a desired flash output.

* After you finish the setting,
press Set Button and all the
settings will be displayed.

Berechnung der Verschlusszeit

Wahrend eines Stroboskopblitzes sollte der Verschluss gedffnet
bleiben, bis der Blitz aufhort. Verwenden Sie die folgende Formel,
um die Verschlusszeit zu berechnen und stellen Sie sie dann mit
der Kamera ein.

Anzahl der Blitze / Blitzfrequenz = Verschlusszeit

Wenn zum Beispiel die Anzahl der Blitze 10 betragt und die
Blitzfrequenz 5 Hz, sollte die Verschlusszeit mindestens 2 Sekunden
betragen.

A Um zu verhindern, dass der Blitzkopf Gberhitzt und
beschéadigt wird, sollten Sie keine Blitzserien von mehr als 10
aufeinanderfolgenden Blitzen durchfiihren. Nach 10 Blitzen
lassen Sie den Blitz mindestens 15 Minuten abkihlen. Wenn
Sie versuchen, eine Blitzserie von mehr als 10
aufeinanderfolgenden Blitzen auszufiihren, wird der Blitz
maoglicherweise automatisch abgeschaltet, um eine
Uberhitzung des Blitzkopfes zu vermeiden. Lassen Sie in
diesem Fall den Blitz mindestens 15 Minuten lang abkiihlen.
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o - Stark reflektierende Motive werden vor einem dunklen

Hintergrund effektiver geblitzt.

* Die Verwendung eines Stativs und eines

* Fernbedienungsschalters wird empfohlen.

* Das Blitzlicht kann nicht eingestellt werden, wenn die
Blitzleistung 1/1 und 1/2 betragt.

¢ Das Blitzlicht kann auch mit "bulb" verwendet werden.

* Wenn die Blitzanzahl als -- angezeigt wird, wird der
Blitz kontinuierlich ausgel&st, bis der Verschluss oder
die Batterie leer ist. Die Anzahl der Blitze ist wie in der
Tabelle unten angegeben begrenzt.

Maximale Anzahl von Stroboskopblitzen

Drahtlose Blitzaufnahmen:
Funkiibertragung (2.4G)

Funk-Kreativsystem mit Unterstiitzung fir die Erstellung von fiinf
Sklave-Einheitgruppen und TTL-Blitzautomatik. Mit der TTL-
Blitzautomatik kdnnen Sie ganz einfach eine Vielzahl von

Lichteffekten erzielen.
Bei jeder TTL-Blitzautomatik, die mit der Master-Einheit
individuell nach Gruppen eingestellt wird, werden die

Einstellungen fiir manuelles Blitzen und Blitzlicht automatisch an
die Sklave-Einheiten tibertragen. Daher ist es nicht erforderlich,
die Sklave-Einheit wahrend der Aufnahme zu bedienen. Stellen
Sie einfach jede Sklave-Gruppe einzeln an der Master-Einheit ein,
und schon sind Sie fertig.

Wenn dieses Produkt als Master-Einheit eingestellt ist, kann es in
vier Blitzmodi arbeiten, TTL/M/Multi/OFF.

b Hinweis:

* Auch wenn mehrere Sklave-Einheiten vorhanden sind,
kénnen die Blitzausl6ser der X-Serie alle Blitze drahtlos
steuern.

* In diesem Handbuch bezieht sich der Begriff "Master-
Einheit" auf den auf der Kamera montierten Blitz und der
Begriff "Sklave-Einheit" auf das drahtlos gesteuerte
Blitzlicht.

B g 2 3 4 5 | 67 | 89
1/4 8 6 | 4 3 3 2 2
118 14 | 14 | 12 | 10 | 8 6 5
1116 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10
1132 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30
1/64 9 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60
1128 90 | 90 | 90 | 9 | 9 | 9 | 80
1/256 9 | 90 | 90 | 9 | 9 | 9 | 80

Hz 1 10 | 20-50 | 60-100
1/4 2 2 2
118 4 4 4
1116 8 8 8
1132 20 16 12
1/64 50 30 20
11128 70 40 40
1/256 70 40 40
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Positionierung und Reichweite (Beispiel fiir drahtlose
Blitzaufnahmen)

» Automatische Blitzaufnahmen mit einer Sklave-Einheit
\

------- Ubertragungsreichweite ca. 100 m

o ° Positionieren Sie die Sklave-Einheit mithilfe des
mitgelieferten Miniaturhalters.
*Fiihren Sie einen Testblitz und eine Testaufnahme durch,
bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.
«Die Ubertragungsreichweite kann je nach Standort der
Sklave-Einheit, der Umgebung, den Wetterbedingungen
usw. kiirzer sein.
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‘ Fotografieren mit drahtlosem Multiblitzen

Sie kénnen die Sklave-Einheit in zwei oder drei Gruppen aufteilen

und die TTL-Blitzautomatik nutzen, wahrend Sie das Blitzverhaltnis

(die VergréRerung) andern. Dartiber hinaus kann jede Blitzgruppe
(bis zu 5 Gruppen) in einem anderen Blitzmodus eingestellt und
aufgenommen werden.

* Fotografieren mit automatischem Blitzen mithilfe zwei
Sklavengruppen.

 Fotografieren mit automatischem Blitzen mithilfe drei
Sklavengruppen.

1. drahtlose Einstellungen

Sie kénnen zwischen normalem Blitzen und drahtlosem Blitzen
umschalten. Wenn Sie normal blitzen méchten, miissen Sie die
drahtlose Einstellung auf "Aus" stellen.

‘ Einstellung der Master-Einheit

Driicken Sie die Taste &= >
Drahtlos-Einstellung, so dass
< ig71> auf dem Bildschirm
angezeigt wird.
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‘ Einstellungen der Sklave-Einheit ‘

Driicken Sie die Taste < = > button
. so that < (44> und < BEEEEH > auf
« dem Bildschirm angezeigt wird.

'I Driicken Sie kurz die
Funktionstaste 1 <M>
Gruppe, um zwischen
OFF/TTL/M umzuschalten
und einen der Blinkmodi als

Master-Einheit auszuwahlen.

il M 28w @«E 2 Driicken Sie kurz die

;‘ o MODE-Taste, um in den

21 (B — Multi-Modus zu wechseln.
6 -~

e

3. Einstellung des Kommunikationskanals
Wenn sich am Aufnahmeort mehr als ein drahtloses Blitzsystem
befindet, konnen Sie Signalstérungen vermeiden, indem Sie den
Kommunikationskanal andern. Achten Sie nur darauf, dass die
Master- und Sklave-Einheit auf dieselbe Kanalnummer eingestellt
sind.

1 Driicken Sie die Meniitaste

<MENU>, um die
benutzerdefinierte CH-
Einstellung aufzurufen.

Drehen Sie im
benutzerdefinierten Bereich
<CH> den Einstellknopf, um
einen Kanal von 1 bis 32
auszuwahlen.

Driicken Sie die Einstelltaste
zur Bestatigung .
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4 Einstellung der drahtlosen ID

Um Signalstérungen zu vermeiden, kénnen Sie nicht nur den Kanal
drahtloser Kommunikation, sondern auch die Drahtlos-ID dndern;
Master- und Sklave-Steuereinheiten kénnen auf denselben Kanal und
dieselbe Drahtlos-ID eingestellt werden. Geben Sie C.Fn ID ein,
wahlen Sie 01-99 eine beliebige Drahtlos-ID zum Aktivieren, wahlen
Sie OFF aus, dann wird die Drahtlos-ID deaktiviert.

Var 8.5

RN I .

5. Einstellung zum Scannen freier Kanile

Um Stérungen durch andere Personen zu vermeiden, die denselben
Kanal verwenden, kénnen Sie die Funktion Scannen freier Kanale in
Anspruch nehmen: Rufen Sie das benutzerdefinierte Men auf, um
die SCAN-Option zu finden, wenn auf START eingestellt ist, zeigt das
Display 1 % bis 100 % Scannen. Nachdem der Suchlauf
abgeschlossen ist, werden 8 Gruppen von freien Kanélen angezeigt.

CFr

6. TTL: Fotografieren mit vollautomatischem
drahtlosem Blitzen

‘ Automatische Blitzaufnahmen mit einem Sklave-Einheit

il 0 28w @B E
A [ H 1256
@ TIL 88

2t [F M 256405

1 Stellen Sie die Master-
Einheit ein.
« Stellen Sie das an der
Kamera montierte V8601110

d T1L 80 als Master-Einheit ein
T e )
* TTL kann far M/A/B/C
separat eingestellt werden.
GITTL @ 28m g 2 Stellen Sie die Sklave-
Einheit ein.

« Stellen Sie das an der
Kamera montierte V8601110
als Sklave-Einheit ein.

* A/B/C/D/E kann
ausgewdhlt werden.

.
LT Rx BrY

| GR [ cH [syNcl |
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3 Uberpriifen Sie den
Ubertragungskanal.

* Stellen Sie die Kanéle der
Master- und Sklave-
Einheit auf denselben Wert
ein.

4 Positionieren Sie die
Kamera und das Blitzlicht.
« Positionieren Sie es
innerhalb des auf (S. 15)
angegebenen Bereichs.

5 Priifen Sie, ob das
Blitzlicht bereit ist.

« Uberpriifen Sie, ob die
Master-
Blitzbereitschaftsanzeige
leuchtet.

6 Betrieb priifen.

* Driicken Sie die
Testblitztaste des Master-
Blitzlichts < 4 >.

« Die Sklave-Einheit blinkt.
Wenn die Sklave-Einheit
nicht blinkt, Uberprufen Sie,
ob es sich im Betriebsbereich
befindet.

Automatische Blitzaufnahmen mit mehreren Sklave-Einheiten

Wenn eine héhere Blitzleistung
erforderlich ist oder wenn Sie
einfacher blitzen méchten, kénnen
Sie die Anzahl der Sklave-
Einheiten erh6hen und diese als
ein einziges Blitzlicht verwenden.
Um eine Sklave-Einheit
hinzuzufiigen, gehen Sie genauso
vor wie bei "Automatische
Blitzaufnahmen mit einer Sklave-
Einheit" und es kann eine
beliebige Blitzgruppe (A/B/C/D/E)
eingestellt werden.

Wenn die Anzahl der Sklave-
Einheiten erh6ht oder das Master-
Blitzlicht auf ON gestellt wird,
erfolgt eine automatische
Steuerung, so dass alle
Blitzeinheiten mit der gleichen
Blitzleistung ausgelést werden
und die gesamte Blitzleistung der
Standardbelichtung entspricht.
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o ° Wenn die Abschaltautomatik der Sklave-Einheit in Kraft ist, driicken Sie
die Testblitztaste der Master-Einheit, um die Sklave-Einheit
einzuschalten. Bitte beachten Sie, dass wahrend des Timer-Betriebs der
Kamera fiir die Belichtungsmessung keine Testblitze durchgefiihrt
werden konnen.

« Die Zeit, bis die automatische Abschaltung der Sklave-Einheit wirksam

wird, kann geandert werden.

Ver | des v ischen drahtlosen Blitzlichts

Die Blitzbelichtungskorrektur und andere Einstellungen, die an der
Master-Einheit vorgenommen wurden, werden auch an der Sklave-
Einheit automatisch eingestellt. Es ist nicht notwendig, die
Nebeneinheit zu bedienen. Die drahtlose Blitzaufnahme kann mit
den folgenden Einstellungen wie eine normale Blitzaufnahme
durchgeftihrt werden.

« Blitzbelichtungskorrektur

Uber Master-Einheiten

Es koénnen zwei oder mehr Master-Einheiten verwendet werden.
Wenn Sie mehrere Kameras mit Master-Einheiten vorbereiten,
kénnen Sie die Kameras firs Fotografieren wechseln und dabei die
gleiche Beleuchtung beibehalten (Sklave-Einheiten).

7. M: Manuelle drahtlose Blitzaufnahme

Bei kabellosen (Multiblitz-) Aufnahmen mit manuellem Blitz kénnen
Sie fiir jede Sklave-Einheit (Blitzgruppe) eine andere Blitzleistung
furr die Aufnahme einstellen. Stellen Sie alle Parameter an der

Master-Einheit ein.

1 Stellen Sie den Blitzmodus
auf <M>.

%] i 28w o [ « Driicken Sie die
:i\?n [ ™ /256 Funktionstaste
i % L 68 1/2/3/4<M/A/BIC>, drehen
B M 1/256+85 : .
© TIL 88 Sie den Einstellknopf, um
ErEE T e die Blitzleistung fur die
Blitzgruppe einzustellen,
und driicken Sie die
Einstelltaste zur
Bestatigung.

Fotografieren.
3 * Jede Gruppe wird mit dem
eingestellten Blitzverhéltnis
ausgelost.

Einstellen des Blitzmodus <M> ‘

2 Einstellen der Blitzleistung.

Manuelles Blitzen oder Stroboskopblitzen kann manuell eingestellt
werden, indem die Sklave-Einheit direkt bedient wird.

1 Stellen Sie die Sklave-

@M & 28m

- Einheit ein.
Mo BRI ) 2 Stellen Sie den Blitzmodus
11256 <M> ein.
[ cH [SyNC[ ] * Driicken Sie die

Moduswahltaste <MODE>,
um <M> anzuzeigen.

* Stellen Sie die manuelle
Blitzleistung ein.

8. Multi: Manuelle drahtlose Blitzaufnahmen

Stellen Sie den
Stroboskopmodus <Multi>

OMULTIE 18w 1

L 5~ B )
;')ﬁ cH21 @ (Elnl.3 en Sie
« Driicken Sie die
17128
S—— Moduswahltaste
| o L cH lines [ e

<MODE>, so dass

<Multi> angezeigt wird.
* Stellen Sie die

Blitzeinstellung fur das

Stroboskop ein.

9. TTL/M-Schnellumschaltfunktion

1. Im nicht-drahtlosen Modus den TTL/M-Knopf betatigen, um
schnell zwischen den Blitzmodi zu wechseln.

2. Wenn der TTL-Modus auf den manuellen Modus M
umgeschaltet wird, ist standardméaRig eine TCM-Umschaltung
vorhanden.

10. Sperrfunktion

Driicken Sie in einer beliebigen Schnittstelle 2 Sekunden lang

die Taste MENU, um die Schnittstellenfunktion zu sperren oder

zu entsperren; im gesperrten Zustand wird unten im Bildschirm

LOCKED angezeigt.
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A ursachen und Lésungen zum Godox
2.4G Drahtlos-Blitzfehler

1. 2.4G-Signalstorungen in der dueren Umgebung (z. B. drahtlose
Basisstationen, 2.4G-WLAN-Routing, Bluetooth-Gerate usw.).

—Bitte passen Sie die Kanal-CH-Einstellung des Blitzausldsers an
(empfohlen +10), um einen stérungsfreien Kanal fiir die Arbeit zu
finden, oder schalten Sie andere 2.4G-Einheiten wahrend der Arbeit
aus.

2. Stellen Sie sicher, dass das Blitzlicht eingeschaltet ist oder dass
die Blitzfolgegeschwindigkeit mit der Serienaufnahmegeschwindig-
keit iibereinstimmt (Blitzbereitschaftsanzeige ein) und dass er sich
nicht im Uberhitzungsschutz oder einem anderen anormalen
Zustand befindet.

—Bitte stellen Sie die Stufe des Blitzlichts nach unten ein oder
versuchen Sie, in den M-Modus zu wechseln, wenn er sich im TTL-
Modus befindet (der TTL-Modus erfordert einen Vorblitz).

3. Wenn der Abstand zwischen Blitzausloser und Blitzlicht zu
gering ist (Abstand <0,5m).

—Bitte schalten Sie den "Drahtlosen Modus im geringen Abstand”
am Blitzausloser ein:

Serie X1: Halten Sie die Blitzausldsetaste gedriickt und schalten Sie
die Kamera ein, bis die Anzeigeleuchte zweimal blinkt.

Serie Xpro: C.Fn-DIST auf 0-30m einstellen.

4. Ob sich der Blitzdetektor und der Empféanger in einem Zustand
niedriger Leistung befinden.

—Bitte tauschen Sie die Batterien aus (Fur die Batterie des
Blitzdetektors werden 1,5-V-Alkalibatterien empfohlen).

Sonstige Anwendungen

Synchro-Buchsenausloser
Die Synchrobuchse ist ®2,5mm, hier kénnen Sie ein Synchrokabel
oder einen Auslésestecker anschlieBen, um den Blitz auszulésen.

Blitzen vom Modellierlicht

Wenn die Kamera tber eine Schérfentiefevorwahltaste verfigt, wird
durchs Driicken der Taste ein kontinuierlicher Blitz fiir 1 Sekunde
ausgelost, was als Modellierungslicht bekannt ist. Sie kénnen die
Lichtwirkung und die Lichtbalance auf dem Motiv mit dem
Einstellblitz sehen, egal ob Sie drahtlos oder mit einem normalen
Blitzlicht fotografieren.

A - Lssen Sie das Modellierungslicht nicht mehr als 10 Mal
hintereinander aus. Wenn Sie 10 Modellierungsblitzen
hintereinander machen, lassen Sie das Blitzlicht
mindestens 10 Minuten lang abkiihlen, damit der Blitzkopf
nicht tiberhitzt oder beschadigt wird.

- 81 -

Reflektierendes Blitzen

Richtet man den Blitzkopf auf eine Wand oder Decke, wird das
Blitzlicht von der Wand reflektiert, bevor es das Motiv beleuchtet.
Dadurch werden die Schatten hinter dem Motiv reduziert und ein
natirlicherer fotografischer Effekt erzielt. Dies nennt man einen
indirekten Blitz.

Drehen Sie den Blitzkopf, um die Richtung der Reflexion
einzustellen.

-7-120°

o * Wenn die Wand oder die Decke zu weit entfernt ist, kann
der indirekte Blitz zu schwach sein und zu einer
Unterbelichtung fahren.

e \Wande oder Decken sollten flach und wei sein, damit sie
gut reflektieren. Wenn die reflektierende Oberflache nicht
weil} ist, erscheint das Bild nicht farbig.

ZOOM: Einstellung der Blitzreichweite

Dieser Blitz verfligt iber zwei Arten von Zoom: Auto. Zoomen und
manuelles Zoomen. Die Blitzreichweite kann auf die Brennweite von
Objektiven von 20-200 mm eingestellt werden. Beim automatischen
Zoomen andert sich die Brennweite mit dem Zoomobjektiv der
Kamera, um den bestmdglichen Blitzeffekt zu erzielen.

Zum manuellen Zoomen driicken
Sie die Zoomtaste <ZOOM>.
e Drehen Sie den Einstellknopf, um
die Blitzreichweite zu andern.
1Hm Blitzreichweite wird
=T automatisch eingestellt, wenn

Bl

<> angezeigt wird.

o Wenn Sie die Blitzreichweite manuell einstellen, achten Sie
darauf, dass sie die Brennweite des Objektivs abdeckt, damit
auf den Fotos keine Schattenrénder erscheinen.

M ) @ Das Batteriesymbol < D > blinkt,
" wenn die Batterie schwach ist,
3 A o~
W, 14128 403 wechseln Sie dann die Batterie

— aus.
El

05 1 & 4

Hm
S s
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C.Fn: Benutzerdefinierte Funktion einstellen

Bitte verwenden Sie die benutzerdefinierte Funktion, um die
Einstellungen anhand der Tabelle unten in der nativen
Anwendungsleiste zu vervollstandigen.

Schutzfunktion

1. Thermischer Schutz

* Um zu verhindern, dass der Blitzkopf tiberhitzt und beschadigt
wird, ist das System thermisch geschitzt. Wenn der Blitz
mehrmals hintereinander ausgeldst wird, kann die interne
Uberhitzungsschutzfunktion aktiviert werden, wodurch sich die
Ladezeit verlangsamt. Lassen Sie in diesem Fall den Blitz etwa
10 Minuten lang abkihlen, und das Blitzlicht wird wieder normal
funktionieren.

» Wenn thermischer Schutz aktiviert ist, wird das Symbol =% auf
dem Display angezeigt.

Anzahl der aufeinanderfolgenden Blitze, bei denen die

thermische Schutzfunktion aktiviert wird.

Malen Zo(r?‘m)

20|24 | 28| 35|50 |70 |80 | 105|135 200
Stufe
11 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80
12 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 100| 100| 100 | 100 | 100
1/4 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
1/8 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
116 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
1/32 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
1/64 1000|1000 | 1000| 1000| 1000| 1000 1000| 1000| 1000| 1000
1/128 2000{20001 2000 2000|2000 2000| 2000| 2000| 2000| 2000

Anzahl der aufeinanderfolgenden Blitze bei aktiviertem
Thermoschutz im Modus von Synchronisation hoher
Geschwindigkeit.

C.Fn Custom Functions
Benutzerde- | Funktion Einstellun-| Einstellungen und
finition gssymbole| Beschreibungen
Funktionss-
ymbole
m/ft Anzeige der Entfernung | m Meter
ft Foot
AF Autofokussierungshil- | ON Start
fsblitzlicht OFF Aus
STBY Automatische Schlafe- | ON Start
instellung OFF Aus
RX STBY Sklave-Einheit Auto 60min 60 Min.
Ausschalten des Timers | 30min 30 Min.
SCAN Scannen des freien OFF Aus
Kanals START Suche nach freiem Kanal
finden
CH Kanaleinstellung 01~32 Auswahl von 32 Kanalen
ID Drahtlos-ID OFF Aus
01-99 Zur Aktivierung beliebig
zwischen 01-99
auswéhlen1 Nummer ON
BEEP Summer ON Start
OFF Ausschalten
LIGHT Beleuchtungszeit der 12sec Automatische
Hintergrundbeleuchtung Abschaltung nach
12 Sekunden 12 Sekunden
OFF Bleibt immer ausgeschaltet|
ON Bleibt immer eingeschaltet
LCD LCD-Kontrastverhéltnis | -3~+3 7 Stufen
Z00M ZOOM-Anzeigeformat | APS APS-System
135 135-System

1. Driicken Sie die Taste MENU, um das Meni C.Fn anzuzeigen.
Ver x.x" in der oberen rechten Ecke zeigt die Versionsnummer

der Software an.

2. Wahlen Sie das Symbol fur die benutzerdefinierte Funktion.
e Drehen Sie den Einstellknopf, um die benutzerdefinierte

Funktion einzustellen.
3. Einstellungen &ndern.

o Driicken Sie die Einstelltaste und die Nummer der benutzerde-

finierten Funktion blinkt.

o Drehen Sie den Einstellknopf, um die gewiinschte Zahl

einzustellen, und drticken Sie zur B

igung die Eir

e Driicken Sie die Taste < MENU >, nachdem Sie die
benutzerdefinierte Funktion eingestellt haben, und die Kamera ist

aufnahmebereit.

IS

. Halten Sie im C.Fn-Status die Taste "Clear" 2 Sekunden lang

gedrtickt, bis "OK" erscheint, um die C.Fn-Parameter

zuriickzusetzen.
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Malen Zc:zx)
20 -200

Stufe

1n 30
1/2 30
1/4 34
1/8 40
116 50
1/32 50
1/64 60
1128 60

2. Sonstige SchutzmaBBnahmen

Um den sicheren Betrieb des Gerats zu gewahrleisten, ist das
System immer durch VorsichtsmaRnahmen geschiitzt, die
folgenden Symbole sind zu lhrer Information verfiigbar.

LCD-Anzeige Alarminhalt

E1 Das Blitzfolgesystem des Blitzlichts ist n.i.O. und
Blitzfolgen sind unmdglich, bitte schalten Sie das
System wieder ein, wenn dies nicht méglich ist, lassen
Sie es bitte reparieren.

E2 Die Temperatur im Inneren des Geréts ist zu hoch,
bitte héren Sie 10 Minuten lang auf zu blinken.

E3 Die Spannung an beiden Enden der Blitzréhre ist zu
hoch, bitte reparieren.

E9 Fehler im Firmware-Upgrade, bitte fiihren Sie das
richtige Firmware-Upgrade durch.
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Spezifikationen

Vv860l110

Kompatible Kameras

Olymp/Panasonic digitale Spiegelreflexkamera

(TTL-Blitzautomatik)

Leistung (1/1 Stufe)

T6Ws

Blitzkennzahl (1/1 Stufe,
200 mm Brennweite)

Gn=60 (1ISO100, in Metern)

Blitzabdeckung

20~200mm

Brennweitenbereich

+ Automatisches Zoomen (Es passt die Blitzreichweitef
automatisch an die Brennweite des Objektivs und die
BildgroRe an)

* Manuelles Zoomen

« Blitzkopfdrehung/Neigung, 0~330° horizontal,
-7°~120° vertikal (indirekter Blitz)

Blitzdauer

1/300 - 1/20000 Sek.

* Belichtungskontrolle

Belichtungssteuerung

TTL- auto., manuelles Blitzen

Blitzbelichtungskorrektur
(FEC)

manuell, Blitzbelichtungsreihe: einstellbar in 1/3-
Stufen zwischen 3 Stufen (manuelle Blitzbelichtung-
skorrektur und Blitzbelichtungsreihe kénnen
kombiniert werden)

Blitzbelichtungsspeiche-
rung (FEL)

mit der Taste <FEL> oder < * > Taste

Synchronisationsweise

Synchronisation hoher Geschwindigkeit (bis zu
1/8000 s), Rear, Slow Rear

Stroboskopblitz

verfiigbar (Anzahl der Blitze: 90; 100Hz)

D Blitz (2.4G-F

Drahtlose Funktion

Master-Einheit, Sklave-Einheit, aus

Master-Einheitsgruppen

M, A B,C

Steuerbare Sklave-

A, B, C, D, E kénnen gesteuert werden (Die Gruppen

Einheitsgruppen D/E kénnen mit den Blitzauslosern der X-Serie
gesteuert werden)

Ubertragungsreichweite| 100m

(ca)

Kanal 32Gruppe: 01~32

ID 01~99

* LED-Modellierungslicht

Leistung 2w

Farbtemperatur 5300K+200K

Blitzen vom Modellierlicht

Blitzlicht mit Hilfe der Vorschautaste fiir die
Tiefenschérfe der Kamera

+ Stromversorgung

Netzteil

Interne Lithium-Batterie 7,2V/2600mAh

Blitzfolgezeit

Ca. 1,5 Sekunden, Blitzbereitschaft, wenn griine LED
aufleuchtet

Anzahl der Blitze mit
voller Le#istung

ca. 480

Energiesparen

Der Blitz schaltet sich automatisch aus, wenn er ca.
90 Sekunden lang nicht benutzt wird.

Ruhezustand fiir 60 Minuten, wenn als Sklave-Einheit
eingestellt.

* Synchronisiertes
Ausloseverfahren

Blitzschuh, 2,5-mm-Synchronkabel

* Abmessungen

Volumen

195+75«59 mm

Anleitung zur Fehlerbehebung |

Sollte ein Problem auftreten, lesen Sie bitte diese Anleitung zur
Fehlerbehebung.

Das Blitzlicht wird nicht ausgeldst.

e Das Blitzlicht ist nicht sicher an der Kamera befestigt.
—Befestigen Sie den Blitzschuh des Blitzgerats sicher an der
Kamera.

o Die elektronischen Kontakte des Blitzes und der Kamera sind
verschmutzt.

—Reinigen Sie die Kontakte.

e Das Symbol <, >oder < > erscheint nicht im Kamerasucher.
—Bitte warten Sie, bis der I;Iitz vollstéandig geladen ist und

die Blitzbereitschaftsanzeige aufleuchtet.

—Wenn das Symbol < , > oder <, > nichtim Kamerasucher
erscheint, obwohl die Blitzbereitschaftsanzeige leuchtet,
Uberprifen Sie den Anschluss des Blitzes an den Blitzschuh,
um sicherzustellen, dass der Blitz sicher auf dem Blitzschuh der
Kamera sitzt.

—Wenn die Blitzbereitschaftsanzeige auch nach langerem
Warten nicht aufleuchtet, tiberpriifen Sie, ob die Batterie
geladen ist. Wenn die Batterie schwach ist (das Symbol fiir
niedrige Batteriespannung blinkt auf dem Blitzbildschirm),
wechseln Sie die Batterie aus.

Das Netzteil schaltet sich automatisch aus.

e Wenn die Lampe als Master-Einheit verwendet wird, schaltet sich
das Netzteil nach 90 Sekunden ohne Bedienung automatisch ab.
—Dricken Sie den Ausléser halb herunter oder eine beliebige

Taste am Gehause der Kamera, um die Kamera aufzuwecken.

e Das Blitzlicht geht in den Ruhezustand, wenn 60 Minuten lang
(oder 30 Minuten, wenn ausgewahlt) keine Bedienung als Sklave-
Einheit erfolgt.

—Aufwachen durch Driicken einer beliebigen Taste am Kérper.

Das automatische Zoomen funktioniert nicht.

e Das Blitzlicht ist nicht sicher an der Kamera befestigt.
—Befestigen Sie den Blitzschuh des Blitzgerats sicher an der
Kamera.

Der Belichtungsblitz ist unter- oder iiberbelichtet.
e Synchronisation hoher Geschwindigkeit wird verwendet.

—Die effektive Blitzreichweite ist geringer, wenn die
Synchronisation hoher Geschwindigkeit verwendet wird. Bitt
beachten Sie, dass sich das Motiv innerhalb der angezeigten
Blitzreichweite befindet.

e Das Blitzlicht befindet sich im manuellen Belichtungsmodus.

—Wechseln Sie in den TTL-Modus oder &ndern Sie die

Einstellung der Blitzleistung.

Das Foto hat dunkle Ecken oder das Motiv ist nur teilweise
beleuchtet.
e Die Brennweite des Kameraobjektivs liegt auRerhalb des

g‘::::gz)wicht (ohne 4109 Blitzreichweitenbereichs.
Gewicht (nkl. AKk) s —Prifen Sie die aktuelle Brennweite, die der Blitz abdeckt. Der
- 9 Zoombereich des Lampenkopfes an diesem Produkt betragt
20-200 mm fur Mittelformatsysteme.
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Firmware-Update

e Der USB-Anschluss an diesem Produkt ist ein Typ-C-Anschluss,
bitte verwenden Sie ein Typ-C-USB-Kabel.

o Bitte laden Sie die "Godox G3 Firmware Upgrade Software"
herunter und installieren Sie sie, bevor Sie die Firmware
aktualisieren.

o Bitte beachten Sie die neueste elektronische Version des
Handbuchs, da das Produkt derzeit ein Firmware-Upgrade
erfahrt.

Liste der kompatiblen Kameras

Dieses Gerét ist mit den folgenden Kameramodellen kompatibel:

Olympus: E-M10Il, E-M5Il, E-M1, E-PL8, E-PL7, E-PL6,
E-PL5. E-P5, E-P3. PEN-F. E-M10lll

Panasonic: DMC-GX85, DMC-G7, DMC-GF1, DMC-LX100DMC
-G85, DMC-GH5, DMC-GH4, DMC-FZ2500GK

P Anm.:

1. Diese Tabelle listet nur die Kameramodelle auf, die
bisher getestet wurden, und umfasst nicht alle Kameras
der Olymp/Panasonic-Serie. Andere Kameramodelle
kénnen vom Benutzer getestet werden.

2. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Tabelle
in Zukunft zu andern.
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Wartung |

e Wenn Sie wahrend des Blitzbetriebs eine Anomalie feststellen,
schalten Sie es sofort aus und suchen Sie die Ursache.

e \ermeiden Sie es, den Blitzkérper zu schitteln und die
Oberflache abzustauben.

e Es ist normal, dass sich der Blitzkorper ein wenig erwarmt, blinken
Sie nicht ununterbrochen, wenn Sie keine besonderen
Bedurfnisse haben.

e Fiir die Wartung der Blinkleuchte ist die vom Werk mit der
Lieferung von Originalteilen beauftragte Wartungsabteilung
zustandig.

e Es gilt eine einjahrige Garantie, auRerhalb von Verbrauchsmate-
rialien wie Lampen.

o Wenn festgestellt wird, dass das Blitzlicht ohne Genehmigung
repariert wurde, erlischt die einjahrige Garantie und die Reparatur
wird in Rechnung gestellt.

o Wenn dieses Produkt defekt ist oder nass wird, kann es nur nach
einer professionellen Reparatur wieder verwendet werden.

o Technische Anderungen sind ohne vorherige Ankiindigung
vorbehalten.
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Warranty

Dear customers, as this warranty card is an important certificate to apply for
our maintenance service, please fill in the following form in coordination with
the seller and safe-keep it. Thank you!

Product Model Product Code Number
Information
Customer | Name Contact Number
Information
Address
Seller | Name
Information Contact Number
Address
Date of Sale
Note:

Note: This form shall be sealed by the seller.

Applicable Products

The document applies to the products listed on the Product Maintenance Information (see
below for further information). Other products or accessories (e.g. promotional items,

gi and additional attached, etc.) are not included in this warranty
scope.

Warranty Period
The warranty period of products and iesis il ing to the relevant

Product Maintenance Information. The warranty period is calculated from the day(purchase
date) when the product is bought for the first time, And the purchase date is considered as
the date registered on the warranty card when buying the product.

[How to Get the Mai Service

If maintenance service is needed, you can directly contact the product distributor or
authorized service institutions. You can also contact the Godox after-sale service call and
we will offer you service. When applying for maintenance service, you should provide valid
warranty card. If you cannot provide valid warranty card, we may offer you maintenance
service once confirmed that the product or accessory is involved in the maintenance scope,
but that shall not be considered as our obligation.

Inapplicable Cases

The guarantee and service offered by this document are not applicable in the following
cases: (. The produm or accessory has expired its warranty perlod @. Breakage or
caused by i iate usage, mai or p tion, such as improper
, improper usage, improper plugging in/out external equipment, falling off or
squeezing by external force, contacting or exposing to the improper temperature, solvent,
acid, base, flooding and damp environments, etc; 3. Breakage or damage caused by non-
authorized institution or staff in the process of i
addition and detachment; @. The original identifying information of product or accessory is
modified, alternated, or removed (5. No valid warranty card; ®. Breakage or damage
caused by using illegally or blic released software; (7).
Breakage or damage caused by force majeure or accident; 8. Breakage or damage that
could not be attributed to the product itself. Once met these situations above, you should
seek solutions from the related responsible parties and Godox assumes no responsibility.
The damage caused by parts, accessories and software that beyond the warranty period or
scope is not included in our maintenance scope. The normal discoloration, abrasion and
consumption are not the breakage within the maintenance scope.

Maintenance and Service Support Information
The warranty period and service types of products are implemented according to the
following Product Maintenance Information:

Product | Name Maintenance | Warranty Service
Type Period(month)| Type
Parts | Circuit Board 12 Customer sends

the product to
designated site

Customer sends
Battery 3 the product_ to
designated site

Electrical parts e.g.battery 12 Customer sends
charger, the product to
designated site
Other | Flash tube, modeling lamp, lamp No Without warranty
Items bodz lamp cover, lockingdevice,
package, etc.

Godox After-sale Service Call  0755-29609320-8062
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Produktgarantie

Liebe Benutzer, diese Garantiekarte ist ein wichtiger Beweis fiir Garantie-Service
zu beantragen, bitte kooperieren Sie mit dem Verkaufer auszufiillen und zu
halten, danke!

Produktinformation Modell Produkt-Barcode

Benutzerinformation  |Name Kontakt Nummer

|Anbieterinformationen |Kontakt Adresse

Name

Kontakt Nummer

Kontakt Adresse

Verkaufsdatum

Bemerkung

Note: This form shall be sealed by the seller.

Anwendbare Produkte

Dieses Dokument gilt fiir Produkte, die in den entsprechenden
Produktgarantieinformationen aufgefiihrt sind (siehe Anweisungen spater) und andere
Produkte oder Komponenten, die nicht teil dieses Bereichs sind (z. B. Werbeartikel,
Werbegeschenke und andere werksseitige Teile usw.), fallen nicht unter diese
Garantieverpflichtung.

Gewahrleistungsfrist

Die en(sprechende Garantiezeit fiir Produkle und Komponenten basiert auf den

tieinfort Die Gewahrl ist beginnt mit dem
Da!um des erslen Kaufs des Produkts, und das Datum des Kaufs ist das Datum der
Registrierung der Garantiekarte zum Zeitpunkt des Kaufs.

Wie erhalten Sie einen Garantieservice]

Um den Service zu garantieren, kénnen Sie sich direkt an den Produktverk&ufer oder die
autorisierte Serviceagentur wenden oder uns unter der Kundendienst-Telefonnummer der
Shenniu-Produkte anrufen, und unser Servicepersonal kann den Service fiir Sie arrangieren.
Wenn Sie eine Garantie beantragen, sollten Sie eine giiltige Garantiekarte als
Garantienachweis vorlegen, falls Sie diese erhalten. Wenn Sie keine giiltige Garantiekarte
vorlegen kénnen, kénnen wir Ihnen auch eine Garantie gewahren, wenn wir bestatigen
konnen, dass das Produkt oder Teil von der Garantie abgedeckt ist, aber dies ist nicht
unsere Verpflichtung.

Umstande, bei denen die Garantie nicht gilt

Die Gewahrleistungen und Dienstleistungen gemaf diesem Dokument gelten nicht (Ddas
Produkt oder Teil tiberschreitet die entsprechende Garantiezeit, wenn das Produkt den
folgenden Bedingungen unterliegt; @Ausfall oder Beschadlgung durch unsachgemaRe
oder unsachgemaBe Verwendung, Wartung oder Verwahrung, wie unsachgemaBie
Handhabung; Nicht zur Verwendung fiir den verniinftigerweise vorgesehenen Zweck des
Produkts; UnsachgemaBes Einstecken externer Gerate; Drop oder externe Kraftdriicken;
Exposition gegentiber ungeeigneten Temperaturen, Losungsmitteln, Séuren, Laugen,
Uberschwemmungen oder feuchten L @Ausfall oder adigung durch

tur, Anderung, Ergé oder Entfernung durch eine nicht-Shenniu
autorisierte Stelle oder Person; @Die urspriinglichen Identifikationsinformationen des
Produkts oder Teils werden geéndert, gedndert oder entfernt; GKeine giiltige Garantiekarte;
(©®Ausfall oder Beschadigung durch die Verwendung von Software, die nicht gesetzlich
zuldssig, nicht standardmaRig oder &ffentlich vertrieben ist; (DAusfall oder Beschadigung
durch hohere Gewalt oder Unfall; ®Sonstige Ausflle oder Schaden, die nicht durch
Qualitatsprobleme mit dem Produkt selbst verursacht wurden. In den oben genannten
Fallen sollten Sie eine Losung von der zustandigen Partei suchen, fiir die Shen Niu nicht
verantwortlich ist. Wenn das Produkt aufgrund von Teilen, Zubehdr oder Software, die nicht
unter die Garantie oder Garantie fallen, nicht ordnungsgemag funktioniert, ist es kein Fehler,
der von der Garantie abgedeckt ist. Normale Verfarbung, Verschlei und Verbrauch wahrend
der Verwendung des Produkts ist kein Fehler, der durch die Garantie abgedeckt wird.

P ie- und Servi pp
Die Gewahrleistungsfrist und die Art der Dlenstlastung des Produkts erfolgen geméan
den folgenden Produktgarantieinformationen:

K

F i Garantiezeit | Art der
(Monate) | Garantieleistung

Parts Leiterplatte 12 Kundenreparatur
Batterie 3 Kundenreparatur
Ladegerét und andere 12 Kundenreparatur
Teile mit Live-Performance.

Other wie Blitzrohre, Modellierbirne, . . .

Iltems Schale, Schutzhiille, Nein Keine Garantie

Verrlegelung,
Verpackung usw.

Godox After-sale Service Call 0755-29609320-8062
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