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DMX

CRMX

Bluetooth

Network Settings
Art—Net & sACN  Auto
Dimming Curves Linear

Control Mode Normal

Color Space Original Gamut

Fan Medium
Display 80%
Language English
Version & Upgrade V0.054

Factory Reset
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BERDMXICHEFL. 51 MEIE
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DMX po

Address 001
DMX Mode 01:CCT 8 Bit
RDM State On
DMX Lost Black Out After 2 Min

Termination On

DMX DIM:50%
DMX Mode: 15: CCT +RGBW Engine 8 Bit
DMX Terminal: Off

DMX Address: 67

IP: 192.168.1.2

Occupied Channels: 36

RDM State: On

CRMX DIM:50%
DMX Mode: 15: CCT +RGBW Engine 8 Bit
DMX Terminal: Off

DMX Address: 67

IP: 192.168.1.2

Occupied Channels: 36
RDM State: On




AMYATVaY | YIATZ3> DA
PRLA 001-512 BT RLR
DMXE—F 01:CCT 8Bit 8EYRCCTE-R
02:HIS 8Bit 8EYRHSE—F
03:RGB 8Bit 8EYFRGBE—R
04:RGBW 8Bit 8EYMRGBWE—R
05:RGBWW 8Bit 8EYFRGBWWE—R
06:CCT+HIS 8Bit 8EYRCCT+HSIE—R
07:CCT+RGBW 8Bit 8EYRCCT+RGBWE-R
08:FX 8Bit 8EYRFXE—R
09:GEL 8Bit 8EYRGELE-R
10:CCT 16Bit 16EYRCCTE-R
11:HIS 16Bit 16EYRHSIE-R
12:RGB 16Bit 16EYRRGBE-R
13:RGBW16Bit 16EYMRGBWE—R
14:X-Y 16Bit 16EYRX-YE-R
15:FX 16Bit 16EYRFXE—R
16:GEL 16Bit 16EYhGELE—R
17:RGB Engine 8Bit 8EYIRGBE-K (/L)
18:RGBWENgine8Bit 8EYNRGBWE—R (E/T)L)
19:HIS Engine 8Bit 8EYRHSIE-K (E4t)l)
20:CCT+RGBW Engine 8Bit | 8£yhCCT+RGBWE—F (EVt)L)
RDMZ7—% | A~ RDMZAY(CU AT BEFIHIE 51 bOT RLALDMXE—REEETE
2 BN TEET,
A2 RDMAZT
DMX#%RT | REODAT—HRERIFTD DMXHINESZSoIt. vy MDY FEHDMXHIEHE S 2ER
-5 {ET3HIIC. RI&(CRELRDMXHIEHESREZEABLEIET,
EEMUD S MIEHSHIT
REORT—HRE2EURFFUT | DMXHIEMES K014, RILICRIELDMXHIENES 223 RIEA
NEHITLES U 20 (CHITUE 9. 52 23 URICER BDMXBIEME S 245U
BEFHLLDMXHIEMES ZEALET,
BT2YF A DMXiiikaA>
A2 DMXiiia 47
DMXE&{EFY | 4> EFYORIESEAY
>3 A2 BAEF YO RIESEAT

$E:DMX/RDMHIHAZERLTS A M HIHIL, A YA hhttps://www.godox.com.cnlc0/ 1> UTDMXERRES Y>>0~

RIBTENTEET,
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2.CRMX

AR )T %ML TCRMXE EBECADE Y,
) J%EILTCRMXAY AT/ E— R/
N/ VYN ERIRUE S, AR T2 TGE
EURIBEOREZITVEYS. SELZS. MENUR
HEFEIRLU T EAIOAZ 1~ BIE(ICRZEN TE
EES

Utyh: AR JRSGHRLL TRy NBIEICAD, 2R
(RZE ) JRBIMUTIRYLEY,
CRMX:A>/AT

E-RREE-K/REE-R

X{EES:5dbm. 11dbm. 16dbm. 20dbm

3.Bluetooth

%I % 5ERULTBluetooths % EEE(C ADE
9. #E/)JE2EBLTBluetoothA> A7
/BluetoothUtzy h&3&IRU . %) T &G UL
TEREULVLEBOREZTVEI. RELLS.
MENURY >R LT EAIOXZ 1-BEHE(ICRD
TENTEET,

BluetoothZ1yF : #H%E /I #EILTHREET TU
9,

BluetoothUtzyh: %) J2EIL THEERL. RY>
R TR TLES,

BluetoothMACI—R: EIEOZ FIBICHN.
Bluetoothz B D133 D(EF T,

[GODOX Light/77'U499>0—-K

ZOQRI-REZF LT, [GodoxLight JE/ ML
7IV%&HY>0-RTEET (Android & Apple >
A7 L0 HFIFABIEETY).

SE RAOE/ ML T/ (ERBEGITLYN G 77
VEEIEERAL T MARESIEI TEE I MOE/ LT/
2EZHRT BIBER FTVRERCEATERLSC. /MK
ARICHUTBIuetoothUZy M AT IR BN BDET.
2.APPEV3.0LUE D/ (—ZaV (LTI L — R I BB HD
EXH
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CRMX S

CRMX On
Mode Transmitter

Output Power 20dBm

Bluetooth

Bluetooth

Reset




4497k

R TSR LL T — YRy MR EBIEICADE
9. BEIC AR J2mLLTRYNI~)
E-REREL. 8%/ J%ZEILTDHCP/Art-Net
2.x/Art-Net 10.x/FEZBIRTEET. RELL
5. MENURY>Z 483U L T _ERIOXZ 1~ BIm(C

Network Settings

Network Mode

IP

S
Auto

255.255.255.0

RBIENTEET,

Subnet Mask 255.255.255.0

192.168.88.30

Default Gateway

A YATY3Y

HIATZ3>

5T

FYMI—-JE-FR

DHCP

DHCPE—R%{EA

Art-Net 2.x

2.B.C.DFRYNI-V%fEF

Art-Net 10.x

10.B.C.DFYNI—V%fEA

F8

RYND—JIP BT RYIRIRY. T I — O TAZF B TRIER]

P

AAA.BBB.CCC.DDD

DHCPE—R%EEI I 535 E. 74 MDY RLAICDHCPA'EINH TENEY,
Art-Net 2. xE—RZIEEN 3158, 54 ND7RLA(F2.B.C.DILADET,
Art-Net 10.xE—-Rz{E#I 2L 51 bOIDTRLA(E10.B.C.DICADET,
FHE-F2EHIZH5E. AAA=0-255 BBB=0-255 CCC=0-255
DDD=0-255T%

5.Art-Net & sACN

%) J%5EIUUTArt-Net & SACNZORIIL
EBEICADFEY, 2/ JZEILTArt-Net &
SACN/Art-Net Net/Art-Net
Sub-Net/Art-Net Port/Art-Net
Universe/sACN Universezi#IRIZ3ENT
& AR ISR U L GRELRIABE O EZLT
WEY, FRELIZS. MENURY > &SGR L T AT
DAZI-BECRZENTEET,

Art—Net & SACN Settings S

Art—Net & sACN

Art-Net Net

Art-Net Sub—Net

Art—Net Port

AMIATZay YIAT2a>

DA

Art-Net&sACN E#)/Art-Net/sACN/AT

B : Art-Net&sACND2DOT ORIV ERFANE T,
Art-Net : Art-Net7ONIL OB EFZIANET.

SACN : SACNT ORIV OB EZUANET,

A7 : xyhI-ITONINERIANEEA.

YT RYIIRY

255.BBB.CCC.DDD

DHCP/Art-Net 2.x/Art-Net 10.x%28 9 315 HTRYMIZIE
255.BBB.CCC.DDDT#HD, =1~ (L& TEEIBIEETEER A
FHTEHHIZBE. AAA=0-255 BBB=0-255 CCC=0-255
DDD=0-255T79.

FIANIT =T
I

AAA.BBB.CCC.DDD

DHCPE—RZIEE I BIHE. 1 hDT T4 M~ hIIAICDHCPA'EIDHT
5nEd.

Art-Net 2. xE—RZEEITBIBE. 71 bOT IAL I~ ITAPRLR(E
2.B.C.DICIDET,

Art-Net 10.xE—-REZEEIBHE. 51 MOTIAN M —FIT(TRLAG
10.B.C.DICI3D&EF,

FHE-F2EH IS AAA=0-255 BBB=0-255 CCC=0-255
DDD=0-255T9
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Art-Net Net 0-127 Art-NetryhD—J%iZIRTS

Art-Net Sub-Net 0-15 Art-NetRyhD—Ih5Art-NetH Ry @R 95
Art-Net Port 0-15 Art-Net/R—h

Art-Net Universe 032767 Art-NetRx{>

SACN Universe 1...63999 SACNRXA>

6.5 HAR

AR IZERUL TR OREBEICAD
FIL AR/ IEZEIVTRAZ S B H58. 18
RUET BRELRE. BB/ T2EIVLI BN,
MENURY > %52 UL T EAIOAZ 1—BHE(ICRD
EED

Dimming Curves

£ 8

Linear S—Curve

4

Exponential

Logarithmic

22




7.B#HE-F

AR IR THIEIE-RCADE S, BT
ZRERUUTE-RERIRL. BE T ZEILTHIS
FHE-RZEIRL. RELS MENURS > %58
FRLLT IO Z1-BIEICRDE T E—RIESE.
1KBA%S,

SERE:1-11

8.&1Hz22R

AR IEIRLTRIBZEMCADE S, BT
ZAIRLLTEIB R ZRIRL. AR/ JZELT
HIEYBEIEHEEIRL. FRELS MENURY > %
FEHRLL T EIOAZ 1B HE(CRDET.
Bz R s @i RIEEE,. REC709.
DCI-P3,

9.77>

AR IESGRUL T R EBEICADET., i
R Z1— b A=M ZRILRE-R A ZE=RDWL
NN ZRIRIZCENTEET, FE/TZELT
T1-GBIRUIS. FHEE ) J/MENURY > 2 5348
LUTHIOAZ1-BEECRDET.

ROZRIETOS ORAIIBIE(%)

J7 ARG (V=T SHEAR A2TYIR [
Z1-h(#A7)[20% 36.5% 52.4% 8.7%

EE 100% 100% 100% 100%

iR 75%-100%|60%-100%|86%-100%(40%-100%
=R 100% 100% 100% 100%

E IPUNRE-ROBE BMARABLEEEERENE
{EICBUTEIELEY,
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Control Mode h)
Mode Normal

Frequency 1

Color Space S

Color Space Original Gamut

Off

)

Medium High

10.EEE

AR ISR L CEE R EBEECADEY. 5
28 )J725E UL TEE O3S %58R0. A%/
ZEILTNSA-5%AEEL. AEEFE  10%~
100% TY,RELS MENURS>ZIEILLT
ERIOXZ1-BEICRBIENTEET,

11.558F

IR TSEREBECADET.
%) J%EIUTHRESE/Englishz:&IRU. A% /T
ZIEMULCGREETT T LEY. SR ELLS. MENU
REVEIERULT EAIOXZ1-BIECRBZEN
TEFY,

12. \=-3axe7yI oL —R

AR IEBIRULTN-T3>eT7vI L~ RER
[CAD COBETIAMDTP—LIITN=23E
PYFIU—RI7P—LIIT(CRITBE M RRTE
FY, RRUILS MENURG >z 32 LU T A0
Z1-BHEICRDEY.
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Display

Display Brightness

Language

R

English O

Version & Upgrade

Insert the U disk with new firmware
after power off, then reboot to upgrade:
the device




7YITIL— RO

1LEFLWIP—LD1 72T Web B4 b http://www.godox.com.cn/firmware-continuous-light

MBUTFARIAD>O-RUTKEE W,

2. SvYMUAREE T FL VI 7— AV PR TFUIUT (R0 USB-AR—NTBALFE S,
3. BIREANDE 54 MP600RNEEINICTYT) L — RBEIEICADFE Y.

4. TYFIL - R T % BEHICEBEICRDET.
i

1. FiLLWIP—ADIPRAR Webt M599>0-RU U FARIOL—FFLINIURTFS R ENHDET. BINI7AILE1DE

3TY,

2.USB-AR—MIBRHHAICHIETE, 5V/1.5A0BEBTZ DU, BHEHDOUSBT/HATFEGELBVTZEL,

13. TISH AR EC 8T

AR ITRBLLTTISHERREICETIS
BEBECADEY, HEE I ZEUTHRE/Fr>
TIVEEIRL AR/ J2ERLL TR TLES. T
ISR O ECETIBE. AZSEEEEN
[C100%ICZEDDET,

14.51 ME#

SRR TR UL TS MEREE(CAD, COE
HETI1bOEE UIDES, J7-LVIT7/\->3
2V REREDBERERFTEEFI RoRUL
5. MENURS > &5 LU T ERIOXZ 1~ B (C
RhEY.
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Factory Reset

Factory Reset

Fixture Info

Model: P600R

UID: 085500004d43
Firmware Version: V 0.054
Light Head Temp: 27°C
Ambient Temp: 28°C

OvJs%5E

LOCKMRS> %52 UI 2L, EE(KE‘E%E
NREOBHEAOYIENTNSEERLET,
LOCK> 65— EAEMUI B Oy INERIRE
nx9.

S CO0YHHAEE I NO-SOBE/ RN OBEDYILE
FABDIRAEFTEHRALL TERICEETEET,

EHIRFHRE

PRESETRY>%ZIZIRLLT BRIRIFDSA M
HRAMCADE S, A/ T2ELTI-200—F
OERIEEZEIRL., B I2ERLTIN—T
OFEHIRECAD, FE/TZEIVTEA/RE/
Fro LIV EEIRL. REICARE J2EHLL TR
TUFEY, S®ELRE, PRESETRY > ZIEIRLLT
BAMRFREZETUEY,

A COBRRENNREEALET.

R7  RAEDT MEIRT 5% R FLET,
Frov)l: HUOAZ1-BEHEICRDES,

E: 53T T RANREBFRELTVARVSE BIEIC
BBBAATSIVNRFESNER Ao

1o

COBRORIPRBEL FTIHRERTHD/ WT)— 7HTH— BEI-R BLUZ0OMOMEBRG AR

SEDI KA TY,

BFICLEDETASA MAERL TV S ZENHIBALISE . LEDETAS A MO 1E ORI AR 2 +v> b

U WD BIEIRE AEsERLET.
BN RARFICL B AR DI (S RIEDITRIN T,

INTOEIRE HHEMEESN A IEB PR ZAHE TEBEREDPICLOTITVET,
COEBMEIELID. KISENOUIBE, ISR EAI BHIICBPIBECLHERNBETIEAP
T LEDEFTASA PORENRLELS AR ICICEBFREZ VIO TRRZFAL TR,
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RE HIRRIE P 3m 5m 7m 9m
3200 lux =2970 =1360 =836 =562
e =276 =126 =776 =522
5600K YIRTL-MIE =3230 1470 =899 =607
e =300 =137 ~836 =564

E: 53N -TRANREBHRELTOANS S, BECEBRAT VN RRENER A,

ERENSA=H
BE P600R
BIRSE 100V-240V~50/60Hz 7AR(DC 48V
AHEH BA=700W
&Il 1800-10000K
U Y/ RAE -100%~100%
BA3 SRR 0%-100%
AAE-R HRIZ/SEL/ IR/
CRI F19296
TLCI F19296
FEE-K DMXS5128I#HE(C&B%)H. ROMTORIVICHIETE, /Lumen Radio CRMXHIH/A—H3%
wNEIEL Art-Net & SACNT ORIV TE/Bluetooth 7 TV 51 MK
Bluetoothfl I EERE BA30m
USB-AR—b JP=LOITPYIIL=R/5V 1.5ABAHHA
-20~45°C
776mm*567mm*153mm
17.8kg

THAVHHRE FERBUICEEI B AN BIET.
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Wichtige Sicherheitshinweise und VorsichtsmaBBnahmen

Zunachst einmal als grundlegendstes Prinzip: Dieses Produkt ist ein professionelles
Beleuchtungsset, das von professionellen Beleuchtungsexperten oder unter Anleitung
von Profis verwendet werden sollte. Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen missen
bei der Verwendung immer befolgt werden. Die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen
sind wie folgt:

1.Das Produkthandbuch muss vor dem Gebrauch gelesen und verstanden werden.

2.Professionelle Beleuchtungen sind fur Kinder verboten. Wenn Kinder in der
Nahe sind, mussen Eltern oder begleitende Eltern sie genau tiberwachen. Dadurch
verhindern sie, dass Kinder durch Kollisionen oder den personlichen Gebrauch von
Lampen Personenschaden verursachen.

3.Diese Leuchte ist keine gewohnliche Beleuchtungslampe und kann nicht fur
die Allgemeinbeleuchtung verwendet werden. Jeder, der Augenschaden oder
empfindliche Augen hatte, sollte es vermeiden, diese Leuchte zu benutzen.

4Wenn die Lampe leuchtet, muss sie mit Vorsicht verwendet werden. Es ist verboten,
Hochtemperaturteile wie Leuchtdioden zu berihren, um Verbrennungen zu
vermeiden.

5Wenn die Lampe leuchtet, ist es unter keinen Umstanden verboten, direkt

auf die Leuchtdioden zu schauen. Starkes Licht sollte unter Anleitung eines
professionellen Beleuchtungsexperten verwendet werden. Vermeiden Sie es auf
jeden Fall, sich langere Zeit in einer starken Lichtumgebung aufzuhalten. Wenn es
Augenbeschwerden verursacht, schalten Sie bitte die Lampen rechtzeitig aus. Stellen
Sie die Verwendung ein und suchen Sie rechtzeitig einen Arzt auf.

6.Wenn die Leuchtdioden durch Hitze beschadigt oder verformt werden, sollten die
Verwendung eingestellt werden. Der Hersteller, der Kundendienst oder qualifiziertes
Wartungspersonal sollten rechtzeitig kontaktiert werden, um die Leuchtdioden
auszutauschen, um Unfalle zu vermeiden.

7.Dieses Produkt ist nur fir den Einsatz bei-20° C~50° C Betriebstemperatur und
normaler Luftfeuchtigkeit geeignet.

8Verwenden Sie keine beschadigten Geréte oder Gerdtezubehdr. Warten Sie
vor dem Gebrauch auf die Uberpriifung und Reparatur durch professionelles
Wartungspersonal und bestatigen Sie, dass das Gerat normal ist.

9Verwenden Sie dieses Produkt wahrend des Gebrauchs nicht weiter, wenn das
Gehause aufgrund von Stirzen, Quetschen oder starkem Aufprall gerissen ist,
um nicht durch elektrischen Schlag durch Kontakt mit internen elektronischen
Komponenten beschadigt zu werden.

10.Wenn ein Verlangerungskabel erforderlich ist, verwenden Sie ein
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Verlangerungskabel mit einem Nennstrom = dem Nennstrom des Gerats. Wenn der
Nennstrom des Verlangerungskabels geringer ist als der des Gerats, kann dies zu
einer Uberhitzung fuhren.

11.Das Netzkabel des Produkts ist lang. Bitte platzieren Sie das Netzkabel
angemessen, damit es sich in einer sicheren Position befindet. Vermeiden Sie

den Kontakt des Netzkabels mit der Oberflache Uberhitzter Gegenstande,

eine unsachgemaBe Platzierung, die zu Zugschéden oder Umstirzen des
Baustellenpersonals flihrt. Bitte verwenden Sie das Original-Netzkabel des Werks.
Wenn das Produkt durch die Verwendung eines anderen Netzkabels als des
Netzkabels des Werks beschadigt wird, fallt es nicht unter den Wartungsumfang des
Werks.

12.Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung immer den Netzstecker aus der
Steckdose. Bei Nichtgebrauch ist es verboten, das Netzkabel zu ziehen, um das Gerat
aus der Steckdose zu ziehen. Bei normalem Stromausfall sollten Sie beide Enden des
Steckers des Gerats mit der Hand greifen und den Stecker aus der Steckdose ziehen.
Dieses Gerat muss an eine Erdungssteckdose angeschlossen werden.

13.Das Gerat ist nicht wasserdicht. Bitte halten Sie das Gerat trocken. Tauchen Sie es
nicht in Wasser oder andere Flissigkeiten. Das Gerét sollte an einem trockenen und
belufteten Ort installiert werden, um den Einsatz in regnerischen, feuchten, staubigen
oder Uberhitzten Umgebungen zu vermeiden. Stellen Sie keine Gegenstande auf die
Lampe und lassen Sie keine Flissigkeit in das Innere der Lampe flieBen, um Unfélle zu
vermeiden.

14.Zerlegen Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung. Wenn das Produkt ausfallt,
muss es vom Unternehmen oder autorisiertem Wartungspersonal inspiziert und
repariert werden.

15.Stellen Sie sicher, dass das Gerat vollstandig abgekihlt ist, bevor Sie es lagern.
Ziehen Sie beim Aufbewahren das Netzkabel vom Gerat ab. Das Geréat sollte in der
Aufbewahrungstasche oder an einem beltifteten und trockenen Ort aufbewahrt
werden

16.Stellen Sie das Geréat nicht in der Nahe von brennbaren und flichtigen
Lésungsmitteln wie Alkohol, Benzin usw. auf.

17Verwenden Sie kein Produktzubehor, das nicht von unserem Werk empfohlen wird,
um Feuer, Stromschlag oder Personenschaden zu vermeiden.

18.Wenn Sie dieses Gerat reinigen, wischen Sie es bitte nicht mit einem feuchten Tuch
ab. Wischen Sie das Gerat bitte mit einem trockenen Tuch und einem weichen Tuch
ab.

19.Bevor Sie das Gerat verwenden, entfernen Sie bitte die Schutzabdeckung.

20.Dieses Produkt hat die RoHS-, CE- und FCC-Zertifizierung bestanden. Bitte
beachten Sie die einschlagigen nationalen Normen fiir die Verwendung und den
Betrieb.
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21.Die Sicherheitshinweise werden nach dem strengen Test unseres Werks formuliert.
Das Design und die Spezifikationen der Ausriistung kdnnen ohne Vorankindigung
geandert werden. Kunden konnen die neuesten elektronischen Anweisungen auf der
Website von Godox einsehen, um die neuesten Produktinformationen zu erhalten.

22.Einige Produkte haben eingebaute Lithiumbatterien. Bitte verwenden Sie zum
Laden ein spezielles Ladegerat dafir. Verwenden Sie es innerhalb des angegebenen
Spannungs- und Temperaturbereichs gemaR der richtigen Bedienungsanleitung.

23.Einige Produkte werden mit Lithiumbatterien betrieben. Verwenden Sie keine
Batterien, Netzteile oder Zubehorteile, die nicht in der Anleitung fir solche Produkte
angegeben sind. Bewahren Sie Batterien und anderes Zubehor auBerhalb der
Reichweite von Kindern und Sauglingen auf. Wenn ein Kind oder Kleinkind eine
Batterie oder Zubehér verschluckt, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Wenn die
Batterie auslauft, sich verfarbt, verformt, raucht oder riecht, entfernen Sie ihn

sofort. Seien Sie beim Entfernen vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. Bei
fortgesetzter Verwendung kann es zu Feuer, Stromschlag oder Hautverbrennungen
kommen. Verwenden Sie keine verformten oder modifizierten Batterien. Entfernen
oder modifizieren Sie dieses Produkt oder die Batterie nicht. Batterien nicht erhitzen
oder schweiBen. Lassen Sie die Batterie nicht mit Feuer oder Wasser in Bertihrung
kommen. Setzen Sie die Batterie keiner starken duBeren Kraft aus. Setzen Sie das
positive und negative Pol der Batterie nicht falsch ein oder mischen Sie alte und neue
Batterien oder verschiedene Batterietypen.

24 Wahrend der einjadhrigen Garantiezeit fallen verbrauchbare Batterien, Adapter,
Netzkabel und anderes Zubehor nicht unter diese Garantie.

25 Wenn festgestellt wird, dass das Gerat ohne Genehmigung Uberholt wird, wird
die einjahrige Garantiezeit storniert. Die entsprechenden Gebuhren fir die Wartung
werden in Rechnung gestellt.

26.Ein Ausfall des Gerats, der durch einen nicht standardméaBigen Betrieb verursacht
wird, fallt nicht unter die Garantie.

Diese Anleitungen aufbewahren
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Vorwort

Vielen Dank, dass Sie Godox-Produkte gekauft haben.

Godox hat vor kurzem eine KNOWLED P600R indirekte LED Beleuchtung fur

Film und Fernsehen mit einer Leistung von bis zu 600W eingefihrt, die einen
AC100V-240V Spannungsbereich unterstitzt und fur Szenen auf der ganzen Welt
geeignet ist; Mit integrierter Lichtsteuerung, ultrahoher Helligkeit, tausendstufiger
Helligkeitseinstellung, 4 Dimmer-Kurven, 1800K-10000K Farbtemperatur, 4 Farbmodi,
16 Arten von Lichteffekt-Szenen, durchschnittlichem CRI = 96, durchschnittlichem
TLCI = 96, einer Vielzahl von drahtlosen Steuerungen und vielen anderen
Eigenschaften; geeignet flir groBe Studios, Film- und Fernsehbasen, Studios,
AuBenszenen und groBe Feldszenen.

Hauptmerkmale
«Integriertes Design von der Leuchte und Steuerung, das gleichzeitig Platz spart, die
Lichtverteilung ist bequemer;

- 600 W Superausgangsleistung, volles Farbtemperatursegment volle
Ausgangsleistung;

« Echte Tausenderstufenanpassung, von 100% perfekt glattes Dimmen auf 0%;

« 4 Arten von Dimmkurven: linear, S-Kurve, exponentiell, logarithmisch;

« Breite Farbtemperatur, Einstellbereich: 1800K-10000K;

- Mehrere Farbpalettenmodi: HSI-Modus, RGBW-Modus, GEL-Modus, X-Y-Modus;

- Mehrere intelligente Steuerungen: DMX512-Konsolensteuerung, das RDM-Protokoll
LumenRadio CRMX-Steuerung/Ethernet-Steuerung/ Unterstltzung firs Protokoll
Art-Net & sACN / Bluetooth-App-Steuerung / Leuchtkérpersteuerung unterstitzt

- Aufnahme eines effizienten Lifters mit einem neuen Kihlungsdesign, um den
Kihlungsbedarf von Scheinwerfern zu erfillen;

16 Sorten FX-Lichteffektmodi: Blitzlicht, Blitz und Donner, bewolkt, kaputte
Gluhbirnen, Fernseher, Kerze, Feuer, Feuerwerk, Explosion, SchweiBen, Polizeiwagen,
SOS, Farblichtzyklus, Party, Pixelkerzen, Pixelfeuer.
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& Warnung

/\ LED-Leuchten der Hochleistung ist es strengstens verboten, direkt auf die
Lichtquelle zu schauen oder die Augen anderer zu beleuchten.

A\ Esist strengstens verboten, das Netzkabel oder das Anschlusskabel beim
Einschalten ein- und auszustecken, um Personenschaden zu vermeiden.

/\ Blockieren Sie das Kuhlloch nicht, wenn diese Lampe in Betrieb ist.

A\ Erlauben Sie Kindern nicht, sich dieser Lampe zu nahern, sie zu beriihren oder
zu benutzen.

/\ Professionelle Beleuchtungsgerate, bitte achten Sie darauf, die

Bedienungsanleitung korrekt zu befolgen.

A& [ Das menschliche Auge darf nicht direkt darin schauen. J
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24
] C

1. Antenne 10. LOCK-Taste
2.0se 11. MENU-Taste
3. USB-A-Anschluss 12. MODE-Taste
4. DMX IN-Anschluss 13. Drahtlose DMX-Statusanzeige
5.DMX OUT-Anschluss 14. Einstellknopf
6. Drahtsteuerungsanschluss 15. USB-48V-Eingangsschnittstelle
7. Display 16. AC-Eingangsschnittstelle
8. Ethernet-Schnittstelle 17. Netztaste
9. PRESET-Taste 18. Kuhlloch

19. Handgriff 1

20. Handgriff 2

21. U-Biigel

22. Bugelgriff

23. Ose

24. Richtungsverstellgriff

25. Klemme zur Zubehérentsperrung

26. Demontierbare Softplatte
27.Sicherungstaste zur Entsperrungsklemme

Hinweis: Bei DC48V-Netzteil funktioniert der Schalterknopf nicht. Schalten Sie das Netzkabel direkt
beim Einstecken ein. Schalten Sie das Licht direkt beim Abziehen des Netzkabels aus
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Stiickliste fiir P600R

r [

— 1 () O

Leuchtkérperx1 Drahtlosx1 Bindeseilx1 Sicherheitsseilx1

(D e

AC-Netzkabelx1 Handbuchx1

Stiickliste fiir P60OR K1

r 3

— 5 () O

Leuchtkérperx1 Drahtlosx1 Bindeseilx1 Sicherheitsseilx1

i1
Godox

-

AC-Netzkabelx1 Handbuchx1 Aufbewahrungstasche
SCO4x1
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Hilfsreiche Tipps: Der Schaltplan im Handbuch ist schematisches Diagramm, das nur als Referenz dient.
Aufgrund der kontinuierlichen Aktualisierung und Aktualisierung des Produkts kann es zu Unterschieden
zwischen dem physischen Produkt und dem Schaltplan kommen. Bitte beziehen Sie sich auf das
physische Produkt.

Zusatzliches erhiltbares Zubehor

Off-Machine-Fernbedienung RC11, stangengesteuerter U-Bligel P600RY02, achteckige
Softbox P600R05, viereckiege Softbox P600RS34
4-blattige Blende P600RB4, Waben P60ORH30

Montageanleitung fiir U-Bligel

sl | X0

b g~
— 1

1. Installieren Sie zuerst eine Seite: 2. Auf der anderen Seite: Setzen Sie

Platzieren Sie die Lampe vertikal. Rrennen den Kunststoffpolsterblock zwischen die

Sie den Metallkissenblock und den Lampenbefestigungsbohrung und das

Kunststoffkissenblock auf beiden Seiten des  Befestigungsloch vom U-Bugel ein. Setzen
Befestigungslochs vom U-Bligel. Passen Sie  Sie den Schraubpfosten ein. Ziehen Sie ihn
die Richtung der Griffschraubenséule durch ~ fest, indem Sie die Schraube mit dem Griff
den Metallkissenblock, den U-Biigel und das im Uhrzeigersinn drehen.
Befestigungsloch des Kunststoffkissenblocks

an. Setzen Sie schlieBlich das

Befestigungsloch vom Lampenkorper ein,

drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es

festzuziehen.

Softstiick demontieren
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Schieben Sie das Zubehdr auf beiden Seiten der Oberseite der Lampe nach vorne, um
den Druckknopf zu entriegeln. Nachdem Sie die Lampenhalterung entfernt haben,
legen Sie das Softstlick entlang des Schlittens in die Lampe ein. Nachdem Sie die
Lampenhalterung platziert haben, driicken Sie den Druckknopf auf beiden Seiten der
Oberseite, um den Druckknopf zu entriegeln, um die Montage abzuschlieBen.

Softstiick montieren

Schieben Sie das Zubehdor auf beiden Seiten der Oberseite der Lampe nach vorne, um
den Druckknopf zu entriegeln. Nachdem Sie die Lampenhalterung entfernt haben,
legen Sie das Softstiick entlang des Schlittens in die Lampe ein. Nachdem Sie die
Lampenhalterung platziert haben, driicken Sie den Druckknopf auf beiden Seiten der
Oberseite, um den Druckknopf zu entriegeln, um die Montage abzuschlieBen.

DMX-Konsole anschlieBen

Drahtlose DMX-Verbindung

-
-
CR 1R
i
EPRRRIFER &= g
H = ~—
Jiliiiige =
s <4
DMX512
L ond
-
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Kabelgebundene DMX-Verbindung

DMX-Verbindung DMX-Verbindung

= FeHPERREH == I

SHlijiip =

DMX-Verbindung
Hinweis: DMX-Kabel muss separat erworben werden

Mit Ethernet verbinden

Ethernet

DMX-Verbindung

Ethernet B
DMX-Verbindung

Hinweis: DMX-Kabel muss separat erworben werden.
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Ein-/Ausschalten

Schalten Sie die Stromversorgung ein. Driicken Sie die Schaltertaste der Steuerung, um
sie ein- oder auszuschalten (ON/OFF).

CCT Modus

Driicken Sie kurz die MODE-Taste, um die 4
MODE-Auswahloberflache aufzurufen.
Drehen Sie den Einstellknopf, um den CCT-
Modus auszuwahlen. Driicken Sie kurz den 10000«
Einstellknopf, um in den CCT-Modus zu
gelangen

Drehen Sie den Einstellknopf,

um die Helligkeitseinstellung/
Farbtemperatureinstellung/Magenta-Grin-
Einstellung auszuwéhlen. Driicken Sie kurz
auf den Einstellknopf, um eine bestimmte
Einstellung einzugeben. Drehen Sie den
linken Einstellknopf, um den Parameterwert
zu reduzieren. Drehen Sie den rechten
Einstellknopf, um den Parameterwert zu
erhohen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
Farbtemperatur: 1800K~10000K (in Schritten
von 100K)

Magenta-Griin: -100% ~ 100% (in Schritten
von 1%)
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HSI-Modus

Dricken Sie kurz die MODE-Taste, um die
MODE-Auswahloberflache aufzurufen.
Drehen Sie den Einstellknopf, um den HSI-
Modus auszuwahlen. Driicken Sie kurz den O%
Einstellknopf, um in den HSI-Modus zu
gelangen.

Drehen Sie den Einstellknopf, um die
Helligkeitseinstellung/ Farbtoneinstellung/
Sattigungseinstellung auszuwahlen. HUE 255° SAT 100%
Drucken Sie kurz auf den Einstellknopf, um
eine bestimmte Einstellung einzugeben.
Drehen Sie den linken Einstellknopf, um
den Parameterwert zu reduzieren. Drehen
Sie den rechten Einstellknopf, um den
Parameterwert zu erhéhen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
Farbton: 0°~360° (in Schritten von 1°)
Sattigung: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

RGBW-Modus

Dricken Sie kurz die MODE-Taste, um die
MODE-Auswahloberflache aufzurufen.
Drehen Sie den Einstellknopf, um den
RGBW-Modus auszuwahlen. Driicken Sie
kurz den Einstellknopf, um in den RGBW-
Modus zu gelangen.

Drehen Sie den Einstellknopf, um die
Helligkeitseinstellung / Rotlichteinstellung
/ Grinlichteinstellung / Blaulichteinstellung
/ WeiBlichteinstellung auszuwahlen.
Dricken Sie kurz auf den Einstellknopf, um
eine bestimmte Einstellung einzugeben.
Drehen Sie den linken Einstellknopf, um
den Parameterwert zu reduzieren. Drehen
Sie den rechten Einstellknopf, um den
Parameterwert zu erhdhen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
Rotes Licht: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
Grines Licht: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
Blaues Licht: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
WeiBes Licht: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
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GEL-Modus

Dricken Sie kurz die MODE-Taste, um die GEL
MODE-Auswahloberflache aufzurufen.
Drehen Sie den Einstellknopf, um den GEL-

Modus auszuwahlen. Driicken Sie kurz den IOOO%
Einstellknopf, um in den GEL-Modus zu

gelangen

Drehen Sie den Einstellknopf, um die 4860 CCT
Helligkeitseinstellung / Farbfiltersorten/
Farbfiltergruppensorten/Farbenwahl/ 60% SAT

Farbtemperatur/Farbton/Sattigung
auszuwahlen. Driicken Sie kurz auf

den Einstellknopf, um eine bestimmte
Einstellung einzugeben. Drehen Sie den
linken Einstellknopf, um den Parameterwert
zu reduzieren. Drehen Sie den rechten
Einstellknopf, um den Parameterwert zu
erhohen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
Farbfiltersorten: (R-GEL)COR./CAL./SPC./CINE.
(L-GEL)COR./COLOR./600/C0OS./700
Farbtemperatur: 3200K oder 5600K

Farbton: 0° ~360° (in Schritten von 1°)
Sattigung: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

a1



X-Y-Modus

Driicken Sie kurz die MODE-Taste, um die
MODE-Auswahloberflache aufzurufen.
Drehen Sie den Einstellknopf, um den X-Y-
Modus auszuwahlen. Driicken Sie kurz den
Einstellknopf, um in den X-Y-Modus zu
gelangen.

Drehen Sie den Einstellknopf,

um die Helligkeitseinstellung

/ X-Koordinateneinstellung /
Y-Koordinateneinstellung / Farbtemperatur/
Farbraum auszuwahlen. Driicken Sie kurz
auf den Einstellknopf, um eine Einstellung
einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf,
um die Parameter einzustellen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)

X-Koordinaten: 0,0000 ~ 0,8500

Y-Koordinate: 0,0000 ~ 0,9500

Farbtemperatur/Farbraum: Gamut, Rec.2020, DCI-P3, Rec.709, Black Body

FX-Modus

Dricken Sie kurz die MODE-Taste, um die 1.FLASH
MODE-Auswahloberflache aufzurufen
Drehen Sie den Einstellknopf, um den FX- o 1y
Modus auszuwahlen. Driicken Sie kurz 7 (3‘-
den Einstellknopf, um in den FX-Modus zu
gelangen

Drehen Sie den Einstellknopf, um unter
Blitzlicht/Blitz und Donner/bewdlkt/
kaputte Gluhbirne/Fernsehen/Kerze/
Feuer/Feuerwerk/Explosion/Schwei3en/
Polizeiwagen/SOS/Farblichtzyklus/Party/
Pixelkerzen/Pixelfeueru auszuwahlen.
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1. Blitzlicht

Dieser Lichteffekt simuliert Blitz oder Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
traditionellen Magnesiumblitz und wird oft ~ EIN/AUS: ein-/ausschalten
verwendet, um eine lebendige, lebendige Typ: CCT/HSI

Atmosphare zu schaffen Farbtemperatur/Farbton: 1800K-10000K/0 °-360°
Wahlen Sie eine Einstellung durch Drehen Auslésen: Hand/Autom.

des Einstellknopfs. Driicken Sie kurz Geschwindigkeit: 1-100

auf den Einstellknopf, um die Optionen Modus: Blitzlicht/Magnesiumlicht

einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf,
um ihn entsprechend den Anforderungen
einzustellen. Driicken Sie nach dem
Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur
vorherigen Ebene zurlickzukehren.

Hinweis: Wahlen Sie Manuell, um den Blinkeffekt
auszulésen, indem Sie den Einstellknopf einmal kurz
driicken

2. Blitz und Donner <>

Dieser Lichteffekt simuliert den Blitz und Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
Donner und wird oft verwendet, um eine EIN/AUS: ein-/ausschalten

Atmosphére der Spannung, des Schreckens  Farbtemperatur/Farbton: 1800K-10000K
oder des Mysteriums zu schaffen. Auslésen: Hand/Autom.

Wahlen Sie eine Einstellung durch Drehen Anzahl der Blinzeln: Zufallig/1-10

des Einstellknopfs. Driicken Sie kurz Frequenz: Zufallig/1-20

auf den Einstellknopf, um die Optionen
einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf,
um ihn entsprechend den Anforderungen
einzustellen. Driicken Sie nach dem
Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur
vorherigen Ebene zurtickzukehren.

Hinweis: Wahlen Sie Manuell, um einen Blitzeffekt
auszulésen, indem Sie den Einstellknopf einmal kurz
driicken
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3. Bewslkt CF

Dieser Lichteffekt simuliert die Okklusion Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
von Wolken und wird oft verwendet, um eine EIN/AUS: ein-/ausschalten

Atmosphére von Dunkelheit, Verdrangung Helligkeitsverhaltnis: 10-90

oder Traurigkeit zu schaffen. Frequenz: Zufallig/1-100

Wabhlen Sie eine Einstellung durch Drehen
des Einstellknopfs. Driicken Sie kurz

auf den Einstellknopf, um die Optionen
einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf,
um ihn entsprechend den Anforderungen
einzustellen. Driicken Sie nach dem
Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur
vorherigen Ebene zurlickzukehren.

4. Schlechte Gliihbirne @

Dieser Lichteffekt simuliert den Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)

Blitz einer beschadigten Glihbirne EIN/AUS: ein-/ausschalten

und wird oft verwendet, um eine Typ: CCT/HSI

Dammerungsatmosphére zu schaffen. Farbtemperatur/Farbton: 1800K-10000K/0 ° -360°

Wabhlen Sie eine Einstellung durch Drehen Geschwindigkeit: 1-100
des Einstellknopfs. Driicken Sie kurz

auf den Einstellknopf, um die Optionen

einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf,

um ihn entsprechend den Anforderungen

einzustellen. Driicken Sie nach dem

Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur

vorherigen Ebene zurlickzukehren.

5. Fernseher @

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten

Typ: CCT/HSI

Geschwindigkeit: 1-100

Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt
eines Fernsehgerats oder Bildschirms und wird
oft verwendet, um eine kiihle, mechanische
oder digitale Atmosphare zu schaffen.
Wahlen Sie eine Einstellung durch Drehen
des Einstellknopfs. Driicken Sie kurz

auf den Einstellknopf, um die Optionen
einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf,
um ihn entsprechend den Anforderungen
einzustellen.

Driicken Sie nach dem Einrichten kurz den
Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene
zurlickzukehren.
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6. Kerze ﬁ

Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt  Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)

einer Kerze und wird oft verwendet, um eine  EIN/AUS: ein-/ausschalten

weiche, warme, blinkende Atmosphare zu Geschwindigkeit: 1-100

schaffen.

Wahlen Sie eine Einstellung durch Drehen
des Einstellknopfs. Driicken Sie kurz

auf den Einstellknopf, um die Optionen
einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf,
um ihn entsprechend den Anforderungen
einzustellen.

Dricken Sie nach dem Einrichten kurz den
Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene
zurlickzukehren.

7. Feuer ),Q

Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt  Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)

einer Flamme und wird oft verwendet, um EIN/AUS: ein-/ausschalten

eine helle, warme, flackernde Atmosphére zu  Geschwindigkeit: 1-100

schaffen.

Wahlen Sie eine Einstellung durch Drehen
des Einstellknopfs. Driicken Sie kurz

auf den Einstellknopf, um die Optionen
einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf,
um ihn entsprechend den Anforderungen
einzustellen. Driicken Sie nach dem
Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur
vorherigen Ebene zurtickzukehren.

8. Feuerwerk

Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt von Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)

Feuerwerkskorpern und wird oft verwendet, EIN/AUS: ein-/ausschalten
um eine wunderschone, farbenfrohe und Geschwindigkeit: 1-100
romantische Atmosphare zu schaffen. Glutasche: 1-100

Wahlen Sie eine Einstellung durch Drehen
des Einstellknopfs. Driicken Sie kurz

auf den Einstellknopf, um die Optionen
einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf,

um ihn entsprechend den Anforderungen
einzustellen. Driicken Sie nach dem Einrichten
kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen

Ebene zurlickzukehren. 5



9. Explosion *

Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt
einer Explosion. Er wird oft verwendet,

um eine helle, dynamische, flackernde
Atmosphare zu schaffen.

Wabhlen Sie eine Einstellung durch Drehen
des Einstellknopfs. Driicken Sie kurz

auf den Einstellknopf, um die Optionen
einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf,
um ihn entsprechend den Anforderungen
einzustellen. Driicken Sie nach dem
Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur
vorherigen Ebene zurlickzukehren.

Hinweis: Wahlen Sie Manuell, um den Explosionseffekt

auszulésen, indem Sie den Einstellknopf einmal kurz
driicken.

10. SchweiBen

Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt
des SchweiBens und wird oft verwendet,
um eine heiBe, mechanische Atmosphére zu
schaffen.

Wabhlen Sie eine Einstellung durch Drehen
des Einstellknopfs. Driicken Sie kurz

auf den Einstellknopf, um die Optionen
einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf,
um ihn entsprechend den Anforderungen
einzustellen. Driicken Sie nach dem
Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur
vorherigen Ebene zurtickzukehren.
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Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten

Auslésen: Hand/Autom

Typ: CCT/HSI

Farbtemperatur/Farbton: 1800K-10000K/0 °-360 °
Glutasche: 1-100

Geschwindigkeit: 1-100

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten

Typ: CCT/HSI

Farbtemperatur/Farbton: 1800K-10000K/0 *-360 °
Geschwindigkeit: 1-100




11. Polizeiwagen é

Dieser Lichteffekt simuliert den flackernden
Effekt von Polizeiautolichtern und wird oft
verwendet, um eine angespannte, jagende
oder angespannte Atmosphare zu schaffen.
Wahlen Sie eine Einstellung durch Drehen
des Einstellknopfs. Driicken Sie kurz

auf den Einstellknopf, um die Optionen
einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf,
um ihn entsprechend den Anforderungen
einzustellen. Driicken Sie nach dem
Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur
vorherigen Ebene zurlickzukehren.

12.50s  SOS

Dieser Lichteffekt simuliert den blinkenden
Effekt des SOS-Notfallsignals. Er wird oft
verwendet, um eine Atmosphére von Gefahr,
Not oder Notfall zu schaffen.

Wahlen Sie eine Einstellung durch Drehen
des Einstellknopfs. Driicken Sie kurz

auf den Einstellknopf, um die Optionen
einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf,
um ihn entsprechend den Anforderungen
einzustellen. Driicken Sie nach dem
Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur
vorherigen Ebene zuriickzukehren.

13. Farblichtzyklus (‘}

Dieser Lichteffekt simuliert die zyklischen
und wechselnden Effekte von farbigem Licht.
Er wird oft verwendet, um eine vertrdumte
Sci-Fi-Atmosphare zu schaffen.

Wahlen Sie eine Einstellung durch Drehen
des Einstellknopfs. Driicken Sie kurz

auf den Einstellknopf, um die Optionen
einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf,
um ihn entsprechend den Anforderungen
einzustellen. Driicken Sie nach dem
Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur

vorherigen Ebene zurlickzukehren. .

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten

Farbe: Rot + Blau, Rot, Blau, Weif3 + Blau, Gelb +
Blau, Gelb, Rot + Blau + WeiB, Rot + Gelb + Blau
Modus: 1-5

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten

Typ: CCT/HSI

Farbtemperatur/Farbton: 1800K-10000K/0 ° -360 °

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten

Sattigung: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)
Geschwindigkeit: 1-100




14, Party

Dieser Lichteffekt simuliert Effekte wie
farbiges Licht, Blitz und Laser und wird oft
verwendet, um eine fréhliche, energiereiche
Karnevalsatmosphare zu schaffen.
Wabhlen Sie eine Einstellung durch Drehen
des Einstellknopfs. Driicken Sie kurz

auf den Einstellknopf, um die Optionen
einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf,
um ihn entsprechend den Anforderungen
einzustellen. Driicken Sie nach dem
Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur
vorherigen Ebene zurlickzukehren.

15. Pixelkerze 8

Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt
einer Kerze. Verglichen mit dem Lichteffekt
gewohnlicher Kerzen hat er ein Gefiihl der
Atmung und wird oft verwendet, um eine
klassische, geheimnisvolle und weiche
Atmosphare zu schaffen.

Wéhlen Sie eine Einstellung durch Drehen
des Einstellknopfs. Driicken Sie kurz

auf den Einstellknopf, um die Optionen
einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf,
um ihn entsprechend den Anforderungen
einzustellen. Driicken Sie nach dem
Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur
vorherigen Ebene zurtickzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Sattigung: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

Geschwindigkeit: 1-100

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Farbton: Warm/Neutral/Kalt

Geschwindigkeit: 1-100

48



16. Pixelfeuer 5&

Dieser Lichteffekt simuliert die Farbe Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
und brennende Wirkung einer Flamme. EIN/AUS: ein-/ausschalten
Verglichen mit dem gewdhnlichen Farbton: Warm/Neutral/Kalt

Lichteffekt hat er ein Gefiihl der Atmung und  Geschwindigkeit: 1-100

wird oft verwendet, um eine angespannte,
gefahrliche und warme Atmosphare zu
schaffen.

Wahlen Sie eine Einstellung durch Drehen
des Einstellknopfs. Driicken Sie kurz

auf den Einstellknopf, um die Optionen
einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf,
um ihn entsprechend den Anforderungen
einzustellen. Driicken Sie nach dem
Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur
vorherigen Ebene zurtickzukehren.
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Menteinstellungen

Driicken Sie kurz die MENU-Taste, um

die Menueinstellungen aufzurufen,
drehen Sie den Einstellknopf, um DMX,
CRMX, Bluetooth, Ethernet, Art-Net

& -sACN, Dimmkurve, Steuermodus,
Farbraum, Lufter, Bildschirmeinstellungen,
Sprache, System und Upgrade
auszuwahlen, Werkseinstellungen und

Leuchteninformationen wiederherzustellen.
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DMX

CRMX

Bluetooth

Network Settings
Art-Net & sACN  Auto
Dimming Curves Linear

Control Mode Normal

Color Space Original Gamut

Fan Medium
Display 80%
Language English
Version &Upgrade V0.054

Factory Reset

Fixture Info




1.DMX

Dricken Sie kurz auf den Einstellknopf, um

die Einstellschnittstelle fur DMX aufzurufen.

Drehen Sie den Einstellknopf, um Adresse

/ DMX-Modus / RDM-Status / verlorenen
DMX-Status / Stornierungsschalter /
Verstarkungskanal auszuwahlen. Driicken
Sie den Einstellknopf kurz, um die Optionen
und Einstellungen einzugeben. SchlieBen
Sie die Optionen und Einstellungen durch
Drehen des Einstellknopfs ab

Anschluss an kabelgebundenes DMX,
Leuchtkorperschnittstelle

CRMX und die Display-Schnittstelle der
Leuchtkoérper anschlieBen
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DMX S

Jatelel{=] 001

DMX Mode 07:CCT 8 Bit

RDM State Oon
DMX Lost Black Out After 2 Min

Termination On

DMX DIM:50%
DMX Mode: 15: CCT +RGBW Engine 8 Bit
DMX Terminal: Off

DMX Address: 67

IP: 192.168.1.2

Occupied Channels: 36

RDM State: On

CRMX DIM:50%
DMX Mode: 15: CCT +RGBW Engine 8 Bit
DMX Terminal: Off

DMX Address: 67

IP: 192.168.1.2

Occupied Channels: 36
RDM State: On




Option Stufe | | Option Stufe Il Anleitung
Adresse 001-512 Startadresse
DMX-Modus 01:CCT 8Bit CCT-Modus 8Bit
02:HSI 8Bit HSI-Modus 8Bit
03:RGB 8Bit RGB-Modus 8Bit
04:RGBW 8Bit RGBW-Modus 8Bit
05:RGBWW 8Bit RGBWW-Modus 8Bit
06:CCT+HSI 8Bit CCT+HSI-Modus 8Bit
07:CCT+RGBW 8Bit CCT+RGBW-Modus 8Bit
08:FX 8Bit FX-Modus 8Bit
09:GEL 8Bit GEL-Modus 8Bit
10:CCT 16Bit CCT-Modus 16Bit
11:HSI 16Bit HSI-Modus 16Bit
12:RGB 16Bit RGB-Modus 16Bit
13:RGBW 16Bit RGBW-Modus 16Bit
14:X-Y 16Bit X-Y-Modus 16Bit
15:FX 16Bit FX Modus 16Bit
16:GEL 16Bit GEL-Modus 16Bit
17:RGB Engine 8Bit RGB-Modus 8Bit (Pixel)
18:RGBW Engine 8Bit RGBW-Modus 8Bit (Pixel)
19:HIS Engines Bit HSI-Modus 8Bit (Pixel)
20:CCT+RGBW Engine 8Bit | CCT+RGBW-Modus 8Bit (Pixel)
RDM-Status EIN RDM einschalten und nach dem Einschalten kann die Konsole
die Lampenadresse und den DMX-Modus einstellen
AUS RDM ausschalten
Verlorener Den zuletzten Status Verwenden Sie nach dem Verlust des DMX-Steuersignals
DMX-Status beibehalten weiterhin das zuletzt empfangene DMX-Steuersignal, bevor Sie

es ausschalten oder erneut ein gilltiges DMX-Steuersignal

empfangen

Direkt ausschalten

Lampe erlischt sich unmittelbar

Es bleibt im letzten Zustand

und erlischt nach 2 Minuten

Nachdem Sie das DMX-Steuersignal verloren haben,
verwenden Sie das zuletzt empfangene DMX-Steuersignal 2
Minuten lang weiter. Die Lampe erlischt nach 2 Minuten.
Hinweis: Wenn innerhalb von 2 Minuten ein giiltiges
DMX-Steuersignal empfangen wird, wird ein neues

DMX-Steuersignal verwendet

Stornierungss- | EIN DMX-Endgerét einschalten

chalter AUS DMX-Endgerét ausschalten

DMX EIN Einschaltsignal des Verstarkungskanals
Verstéarkung-

skanal AUS Ausschaltsignal des Verstarkungskanals
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Hinweis: Verwenden Sie das DMX/RDM-Bedienfeld, um die Lampen zu steuern. Bitte laden Sie die
beigefiigte praktische DMX-Tabelle aus https://www.godox.com.cn/ herunter.

2.CRMX

Driicken Sie kurz auf den Einstellknopf, um CRMX

die Einstellschnittstelle fir CRMX aufzurufen

Drehen Sie den Einstellknopf, um CRMX E/ CRMX On
A bzw. Modus/Sendeleistung/Zurlicksetzen

auszuwahlen. Driicken Sie kurz auf den Mode Transmitter
Einstellknopf, um die Einstellungen aufzurufen.

Driicken Sie nach dem Einrichten kurz die Output Power 20dBm

MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene
zuriickzukehren.

Zurlcksetzen: Driicken Sie kurz auf den
Einstellknopf, um die Reset-Schnittstelle
aufzurufen. Driicken Sie dann kurz auf den
Einstellknopf, um zurlickzusetzen

CRMX: ein-/ausschalten
Modus: Sendemodus/Empfangsmodus
Sendeleistung: 5dbm, 11dbm, 16dbm, 20dbm

3. Bluetooth

Driicken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die | NSSE.
Einstellschnittstelle fur Bluetooth aufzurufen.
Drehen Sie den Einstellknopf, um Bluetooth- Bluetooth
Schalter / Bluetooth-Reset auszuwahlen.
Driicken Sie nach dem Einrichten kurz Reset
den Einstellknopf, um zu einer Einstellung
zurlickzukehren. Driicken Sie nach dem
Einrichten kurz die MENU-Taste, um zur
vorherigen Ebene zurtickzukehren.
Bluetooth-Schalter: Driicken Sie nach dem
Einrichten kurz die MENU-Taste, um zur
vorherigen Ebene zurtickzukehren.

Bluetooth zuriicksetzen: Bestatigung der
Auswahl der Dreheinstellungstaste; Einrichtung
mit einem kurzen Tastendruck abschlieBen.
Bluetooth-MAC-Code: In der unteren linken
Ecke der Benutzeroberflache finden Sie
bequem das Bluetooth von Lampen.
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“Godox Light” App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code unten, um die
mobile App ,Godox Light* herunterzuladen
(sowohl fur Android als auch fur Apple
verflgbar).

Hinweis:

1. Das erste mobile Gerat (Handy oder Tablet)

kann direkt tber die App den Lichtkorper steuern
Beim Austausch anderer mobiler Gerate muss der
Leuchtenkorper per Bluetooth zurlickgesetzt werden,
um die App normal nutzen zu kénnen

2. Die App muss auf v3.0 oder héher aktualisiert werden

4. Ethernet

Dricken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die
Ethernet-Einstellung aufzurufen. Driicken Sie
kurz auf den Einstellknopf, um die Ethernet- Network Mode Auto
Einstellungen aufzurufen. Nachdem Sie
die Benutzeroberflache aufgerufen haben, P 255.255.255.0
driicken Sie kurz auf den Einstellknopf, um den
Netzwerkmodus einzustellen. Drehen Sie den Subnet Mask 255.255.255.0
Einstellknopf, um DHCP/Art-Net 2.x/Art-Net
10.x/ manuell auszuwahlen. Driicken Sie nach Default Gateway 192.168.88.30
dem Einrichten kurz die MENU-Taste, um zur
vorherigen Ebene zurtickzukehren.

Network Settings ho)
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Option Stufe | | Option Stufe Il Anleitung
Netzwerkmo- | CHCP Verwendung von DHCP-Modus
Art-Net 2.x Verwendung von 2.B.C.D Netzwerk
dus Art-Net 10.x Verwendung von 10.B.C.D Netzwerk
Manuell Netzwerk-IP, Subnetzmaske, Standard-Gateway kann manuell
eingestellt werden
AAA BBB.CCC.DDD Wenn der DHCP-Modus aktiviert ist, hat die
Beleuchtungs-ID-Adresse eine DHCP-Zuweisung
P Wenn der Art-Net 2.x-Modus aktiviert ist. Die
Beleuchtungs-ID-Adresse ist 2.B.C.D
Im Art-Net 10.x-Modus ist die Beleuchtungs-ID-Adresse 10.B.C.D.
Wenn der manuelle Modus aktiviert ist, AAA = 0-255 BBB = 0-255
CCC = 0-255 ddd = 0-255
Subnetzmaske | 255 BBB.CCC.DDD Wenn DHCP/Art-Net 2.x/Art-Net 10.x gestartet wird, ist die
Subnetzmaske 255.BBB.CCC.DDD kann nicht Uber das Men(
geandert werden
Wenn der manuelle Modus aktiviert ist, AAA = 0-255 BBB = 0-255
CCC = 0-255 ddd = 0-255
Stan- AAA BBB.CCC.DDD Wenn der DHCP-Modus aktiviert ist, hat die Standard-Gateway
dard-Gateway eine DHCP-Zuweisung
Wenn der Art-Net 2.x-Modus aktiviert ist, lautet die voreingestellte
Beleuchtungsgateway 2.8.C.D.
Im Art-Net 10.x-Modus ist die voreingestellte Beleuchtungsgate-
way 10.B.C.D.
Wenn der manuelle Modus aktiviert ist, AAA = 0-255 BBB = 0-255
CCC = 0-255 ddd = 0-255

5.Art-Net & sACN

Dricken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die
Einstellung fur Art-Net & sACN aufzurufen

Art-Net & sACN Settings

Drehen Sie den Einstellknopf, um Art-Net Art-Net & sACN

& sACN/Art-Net Net/Art-Net Sub-Net/Art-

Net Port/Art-Net Universe/sACN Universe Art-Net Net

auszuwahlen. Driicken Sie kurz auf den

Einstellknopf, um eine Einstellung einzugeben. [RAGNCIESTERNES

Dricken Sie nach dem Einrichten kurz die
MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene

zuriickzukehren.

Art-Net Port
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Option Stufe | Option Stufe Il Anleitung

Art-Net & SACN  |AUTO/Art-Net/sACN/AUS | AUTO: Es akzeptiert sowohl Art-Net- als auch sSACN-Protokolle
Art-Net: Es wird nur das Art-Net-Protokoll akzeptiert.
SACN: Es wird nur das sSACN-Protokoll akzeptiert.

AUS: Netzwerkprotokoll nicht akzeptiert

Art-Net Net 0-127 Art-Net Network auswéhlen

Art-Net Sub-Net |0-15 Wahlen Sie das Art-Net-Subnetz im Art-Net-Netzwerk aus
Art-Net Port 0-15 Art-Net-Anschluss

Art-Net Universe |0...32767 Art-Net-Domain

SACN Universe 1..63999 SACN-Domain

6. Dimmkurve

Drucken Sie kurz auf den Einstellknopf,

um die Einstellschnittstelle fir Dimmkurve
aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf,
um linear, S-Kurve, Exponentiell und
Logarithmisch auszuwéahlen. Driicken Sie
nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf/
die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene u
zurlckzukehren.

Dimming Curves

4 4

Exponential Logarithmic

7. Steuermodus

Dricken Sie kurz den Einstellknopf, umin

den Steuermodus zu gelangen. Driicken Sie Control Mode
kurz auf den Einstellknopf, um den Modus Mode
auszuwahlen. Drehen Sie den Einstellknopf,

um den entsprechenden Modus auszuwahlen. Frequenc

Driicken Sie nach der Einstellung kurz auf
die MENU-Taste, um zum vorherigen Level
zuriickzukehren.

Modus: Allgemein, Niedrig.

Frequenz: 1-11

56



8. Farbraum

Dricken Sie kurz auf den Einstellknopf,

um den Farbraum aufzurufen. Dricken Color Space

S

Sie kurz auf den Einstellknopf, um den Color Space Original Gamut

Farbraum auszuwéhlen. Drehen Sie den
Einstellknopf, um den entsprechenden
Farbraum auszuwahlen. Driicken Sie nach
der Einstellung kurz auf die MENU-Taste, um
zum vorherigen Level zurtickzukehren.
Farbraum: Originalfarbraum,
Kalibrierungsfarbraum, REC 709, DCI-P3.

9. Lufter

Drucken Sie kurz auf den Einstellknopf, um
die Einstellungen fur Lufter aufzurufen
Drehen Sie den Einstellknopf, um
Stummschaltung/ Auto/ Mittel/ Hoch
auszuwahlen. Driicken Sie nach der Auswahl Off
kurz den Einstellknopf/ die MENU-Taste, um
zur vorherigen Ebene zuriickzukehren.

)

Medium

Der maximale Helligkeitswert des Leuchtkorpers
in verschiedenen Zustanden (%)

Lifterzustand linear S-Kurve | Exponentiell | Logarithmisch
Stummschaltung |20% 36.5% 52.4% 7%

Auto 100% 100% 100%

Mittel 75%-100% | 60%-100% 40%-100%
Hoch 100% 100% 100% 100%

Hinweis: Wenn sich der Liifter im Modus mit mittlerer
Geschwindigkeit befindet, andert sich der maximale Helligkeitswert
mit der Umgebungstemperatur.
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10. Bildschirmeinstellung

Drucken Sie kurz auf den Einstellknopf, um
die Einstellungen fiir Bildschirmeinstellung
aufzurufen. Driicken Sie kurz auf den
Einstellknopf, um die Bildschirmhelligkeit
auszuwahlen. Dehen Sie den Einstellknopf,
um die Parameter einzustellen. Der
Einstellbereich betrédgt 10 % - 100 %.
Dricken Sie nach dem Einrichten kurz die
MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene
zurtickzukehren.

11. Sprachen

Drucken Sie kurz auf den Einstellknopf, um
die Einstellungen fir Sprachen aufzurufen.
Drehen Sie den Einstellknopf, um Chinesisch
/ Englisch auszuwahlen, und driicken

Sie den Einstellknopf, um die Einstellung
abzuschlieBen. Driicken Sie nach dem
Einrichten kurz die MENU-Taste, um zur
vorherigen Ebene zurtickzukehren.

12. Versionen & Upgrades

Drucken Sie kurz auf den Einstellknopf,

um Versionen und Upgrade-Einstellungen
aufzurufen. Driicken Sie nach dem Anzeigen
kurz die MENU-Taste, um zur vorherigen
Ebene zuriickzukehren
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Uber Aktualisierung

1 Laden Sie die neue Firmware auf der offiziellen Website (https://www.godox.com.cn/
firmware-continuous-light) auf den USB-Stick herunter.

2. Stecken Sie im ausgeschalteten Zustand das USB-Laufwerk mit der neuen Firmware
in die USB-A-Schnittstelle.

3. Starten Sie das Gerat und die Lampe P600R gelangt automatisch in die
Aktualisierung-Schnittstelle.

4. Nach dem Upgrade automatisch zum Hauptbildschirm zurlickspringen

Anm.

1. Sie mussen die neue Firmware von der offiziellen Website herunterladen, im Stammverzeichnis der
U-Disk speichern und es gibt nur eine BIN-Datei.

2. USB-A-Schnittstelle unterstitzt Stromversorgung, Ausgangsspannung und Strom 5V/1,5A. Bitte nicht
an USB-Gerate der Hochleistung anschlieBen

13. Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Dricken Sie kurz auf den Einstellknopf,
um das Wiederherstellen der Factory Reset
Werkseinstellungen aufzurufen. Drehen
Sie den Einstellknopf, um OK / Abbrechen
auszuwahlen. Driicken Sie kurz den Factory Reset
Einstellknopf, um die entsprechenden
Einstellung zu erledigen. Nach der
Auswahl der Werksvoreinstellung andert
sich der Helligkeitswert automatisch um
100%.

14. Leuchteninformation

Driicken Sie kurz auf den Einstellknopf,

um die Lampeninformationsschnittstelle Fixture Info

aufzurufen, wo Sie das Lampenmodell, Model: P600R

die UID-Nummer, die Firmware-Version UID: 085500004d43

und die Temperatur der Lampenfassung . X

anzeigen kénnen. Driicken Sie nach dem Firmware Version: V 0.054
Anzeigen kurz die MENU-Taste, um zur Light Head Temp: 27°C
vorherigen Ebene zurtickzukehren. Ambient Temp: 28°C
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Sperreinstellungen

Drucken Sie kurz die Sperrtaste der
Bildschirm erscheint <g >, um anzuzeigen,
dass die aktuelle Benutzeroberflache
gesperrt ist. Driicken Sie kurz die
Sperrtaste erneut, um sie zu entsperren.
Hinweis: Diese Verriegelungsfunktion
verriegelt nur das Bedienfeld der
Steuerung. Andere Betriebsmethoden
konnen weiterhin normal funktionieren

Vorgespeicherte Einstellungen

Driicken Sie kurz die PRESET-Taste, um die
Lichteffektschnittstelle der gespeicherten
Lampen aufzurufen. Drehen Sie den
Einstellknopf, um 1-20 Gruppen von
Voreinstellungen auszuwahlen. Driicken
Sie kurz den Einstellknopf, um die
voreingestellten Gruppeneinstellungen
aufzurufen. Wahlen Sie Anwenden /
Speichern / Abbrechen durch Drehen des
Einstellknopfs. Driicken Sie schlieBlich
kurz den Einstellknopf, um die Einstellung
abzuschlieBen. Nachdem die Einstellung
abgeschlossen ist, driicken Sie kurz

die PRESET-Taste, um die Preset-
Einstellungen zu verlassen

Anwendung: Dieser Satz voreingestellter
Lichteffekte wird angewendet.
Speichern: Es speichert den Lichteffekt
der aktuellen Lampe

Stornieren: Zur vorherigen Stufe
zuriickkehren.

Hinweis: Wenn eine bestimmte Gruppe der

Voreinstellungen nicht voreingestellt wurde, zeigt
die Schnittstelle die Anwendungsoption nicht an

Preset
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Wartung und Pflege

Wahrend der einjéhrigen Garantiezeit fallen verbrauchbare Batterien, Adapter,
Netzkabel und anderes Zubehér nicht unter diese Garantie.

Wenn festgestellt wird, dass das Fotolicht unbefugt inspiziert wird, wird die einjahrige
Garantiezeit des LED-Fotolichts storniert. Die entsprechenden Wartungsgebthren
werden in Rechnung gestellt.

Ein Ausfall des Gerats, der durch einen nicht standardméaBigen Betrieb verursacht wird,
fallt nicht unter die Garantie.

Alle Reparaturen liegen in der Verantwortung der vom Werk benannten
Wartungsabteilung, die Originalzubehr zur Verfugung stellt.

Wenn dieses Produkt eine Fehlfunktion aufweist oder nass wird, kann es vor
dem Gebrauch von einem Fachmann repariert werden. Wenn der LED Film-
und Fernsehlampe funktioniert und eine Anomalie festgestellt wird, sollte die
Stromversorgung sofort ausgeschaltet werden, um die Ursache herauszufinden

Daten der Beleuchtungsstarke

Fabetemperatur | Teststatus Einheit der Beleuchtungsstéarke | 3m 5m 7m 9m
3200 lux %2970 | #1360 | =836 | =562
Mit Softplatte
fc %276 %126 ~77.6 ~52.2
I %3230 | 1470 ~899 ~607
5600K Mit Softplatte o
fc =300 =137 ~83.6 ~56.4

Die Daten sind Durchschnittswerte, nicht absolute Werte. Die Tests werden bei 100%
Helligkeit des Leuchtenkorpers durchgefihrt.
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Spezifikationen und Parameter

Modell P60OR

Stromversorgung 100V-240V~50/60Hz 7A oder DC 48V

Eingangsleistung Max.=700W

Fabetemperatur 1800-10000K

Anpassung / Griin -100%~100%

Dimmbereich 0%-100%

Dimmmodus Linear /S-Kurve / exponentiell / logarithmisch

CRI Durchschnitt=96

TLCI Durchschnitt=96

Steuerungsmodus DMX512-Konsolensteuerung, das RDM-Protokoll LumenRadio
CRMX-Steuerung/Ethernet-Steuerung/ Unterstitzung fiirs Protokoll
Art-Net & sACN / Bluetooth-App-Steuerung / LeuchtkGrpersteuerung
unterstiitzt

Bluetooth fe Max. 30m

Type-A USB-Anschluss

Firmware-Upgrade/5V=Stromversorgung durchs Netzteil 1,5A

Betriebsumgebungstemperatur

-20°C~45°C

Abmessungen (mit U-Buigel)

=776mm*567mm=+153mm

Nettogewicht (mit U-Biigel)

=17.8kg

Das Design und die Spezifikationen kdnnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden.
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Produktgarantie

Sehr geehrter Kunde, diese Garantiekarte ist ein wichtiger Garantienachweis. Bitte fillen
Sie sie gemeinsam mit dem Verk&ufer aus und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf,
vielen Dank!

Produktinformation Modell Produkt-Barcode

Name Kontakt Nummer

Benutzerinformation
Kontakt Adresse

Name
Anbieterinformationen

Kontakt Nummer

Kontakt Adresse

Verkaufsdatum

Anmerkung

Hinweis: Dieses Formular sollte vom Verkaufer versiegelt werden

(Anwendbare Produkte]

Dieses Dokument gilt fr Produkte, die in den entsprechenden Produktgarantieinformationen

aufgefiihrt sind (siehe Anweisungen spater) und andere Produkte oder Komponenten, die nicht teil dieses
Bereichs sind (z. B. Werbeartikel, Werbegeschenke und andere werksseitige Teile usw.), fallen nicht unter
diese Garantieverpflichtung

[Gewéhrleistungsfrist J

Die entsprechende Garantiezeit fiir Produkte und Komponenten basiert auf den entsprechenden
Produktgarantieinformationen. Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit dem Datum des ersten Kaufs des
Produkts, und das Datum des Kaufs ist das Datum der Registrierung der Garantiekarte zum Zeitpunkt des
Kaufs.

[Wie erhalten Sie einen Garantieservice]

Um den Service zu garantieren, kénnen Sie sich direkt an den Produktverkaufer oder die autorisierte
Serviceagentur wenden oder uns unter der Kundendienst-Telefonnummer der Shenniu-Produkte anrufen,
und unser Servicepersonal kann den Service fir Sie arrangieren. Wenn Sie eine Garantie beantragen, sollten
Sie eine gliltige Garantiekarte als Garantienachweis vorlegen, falls Sie diese erhalten. Wenn Sie keine giltige
Garantiekarte vorlegen kénnen, konnen wir lhnen auch eine Garantie gewahren, wenn wir bestatigen
konnen, dass das Produkt oder Teil von der Garantie abgedeckt ist, aber dies ist nicht unsere Verpflichtung



[ Umsténde, bei denen die Garantie nicht gilt J

Die Gewahrleistungen und Dienstleistungen gemaB diesem Dokument gelten nicht @ das Produkt

oder Teil Uberschreitet die entsprechende Garantiezeit, wenn das Produkt den folgenden Bedingungen
unterliegt; @ Ausfall oder Beschadigung durch unsachgemaBe oder unsachgeméaBe Verwendung, Wartung
oder Verwahrung, wie unsachgemaBe Handhabung; Nicht zur Verwendung fur den verniinftigerweise
vorgesehenen Zweck des Produkts; Unsachgemé&Bes Einstecken externer Geréte; Drop oder externe
Kraftdriicken; Exposition gegentiber ungeeigneten Temperaturen, Lésungsmitteln, Sauren, Laugen,
Uberschwemmungen oder feuchten Umgebungen; ® Ausfall oder Beschadigung durch Installation,
Reparatur, Anderung, Erganzung oder Entfernung durch eine nicht-Shenniu autorisierte Stelle oder Person;
@ Die urspriinglichen Identifikationsinformationen des Produkts oder Teils werden gedndert, geandert
oder entfernt; ® Keine gliltige Garantiekarte; ® Ausfall oder Beschadigung durch die Verwendung von
Software, die nicht gesetzlich zulassig, nicht standardmaBig oder 6ffentlich vertrieben ist; @ Ausfall

oder Beschadigung durch hohere Gewalt oder Unfall; ® Sonstige Ausfalle oder Schaden, die nicht durch
Qualitatsprobleme mit dem Produkt selbst verursacht

wurden. In den oben genannten Fallen sollten Sie eine Losung von der zustandigen Partei suchen, fur die
Shen Niu nicht verantwortlich ist. Wenn das Produkt aufgrund von Teilen, Zubehér oder Software, die nicht
unter die Garantie oder Garantie fallen, nicht ordnungsgemaB funktioniert, ist es kein Fehler, der von der
Garantie abgedeckt ist. Normale Verfarbung, VerschleiB und Verbrauch wéhrend der Verwendung des
Produkts ist kein Fehler, der durch die Garantie abgedeckt wird

Produktgarantie- und Service-Support-Informationen

Die Gewahrleistungsfrist und die Art der Dienstleistung des Produkts erfolgen gemaB den
folgenden Produktgarantieinformationen

Produktk ategorie Komponentenname Garantiezeit Art der
(Monate) Garantieleistung
Leiterplatte 12 Kundenreparatur
Batterie 3 Kundenreparatur
Komponente Ladegerat, Netzkabel, 12 Kundenreparatur

Synchronkabel und andere
Teile mit Live-Performance.

Schale, Schutzhdille,
Verriegelung, Verpackung usw. No Without warranty

Anmerkung Nein

eine GarantieShen niu Produkte After-Sales-Service Telefon 0755-29609320-8062
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